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操作前のご注意 


表示言語について 

本機のメニュー項目や警告などの表示は、日 
本語のみに対応しています。 

本機で使用できる“メモリースティック” 
(別売） 

本機で使用する 1C 記録メディアは“メモリー 
スティックデュオ” ("Memory Stick 
Duo”） です。“メモリースティック”のサイズ 
には2種類あります。 

"メモリースティックデュオ”：本機で使 
用可能です。 


“メモリースティック”：本機では使用で 
きません。 


その他のメモリーカードは使用できませ 
ん〇 

• “メモリースティックデュオ”について詳し 
くは、114ページをご覧ください。 

“メモリースティックデュオ”を 
"メモリースティック n 対応機器で使用す 
る場合 

メモリースティックデュオアダプター （別 
売)に入れると使用可能です。 



メモリースティック 
デュオアダプター 


InfoLITHIUM (インフォリチウム)バッテ 
リーについてのご注意 

• 初めてお使いになるときは、バッテリー（付 
属)を必ず充電してください。 
•バッテリーを使い切らない状態でも充電で 
きます。また充電が完了しなくても途中ま 
で充電した容量分はお使いいただけます。 


•バッテリーを長持ちさせるために、長時間 
使用しない場合は、本機で使い切った後、 
パッテリーを取りはずして湿度の低い涼し 
い場所で保管してください。 

•パッテリーについて詳しくは、116ページ 
をご覧ください。 

カールツァイスレンズ搭載 

本機は力ールツァイスレンズを搭載し、 
シャープで、コントラストが良い画像を作り 
出すことを可能にしました。本機用に生産さ 
れたレンズは、ドイツカールツァイスの品 
質基準に基づき、 カール ツァイスによって認 
定された品質保証システムにより生産されて 
います。 

液晶画面およびレンズについてのご注意 

• 液晶画面は有効画素99.99%以上の非常に 
精密度の高い技術で作られていますが、黒 
い点が現れたり、白や赤、青、緑の点が消え 
ないことがあります。これは故障ではあり 
ません。これらの点は記録されません。 



• 液晶画面やレンズを太陽に向けたままにす 
ると故障の原因になります。窓際や屋外に 
置くときはご注意ください。 

• 液晶画面を強く押さないでください。画面 
にムラが出たり、液晶画面の故障の原因に 
なります。 

• 寒い場所で使うと、画像が尾を引いて見え 
ることがありますが、故障ではありません。 

• 本機のレンズ部をぶつけたり、無理な力を 
かけないようご注意ください。 

本書中の画像について 

画像の例として本書に記載している写真はイ 

メージです。本機を使って撮影したものでは 

ありません。 
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撮影時の基礎知識 


ピント露出 色 画質 



ここでは、サイバーシヨットを使いこなすた 
めの基礎について説明します。 

本機に搭載された多彩な機能は、タッチパネ 
) レのボタン （ 19ページ)で使うことができます。 


クリアな画像を撮るために 

本機はシャッターを半押しすることで、ピントを自動で合わせます(オートフォーカス)。 
シャツターを半押しする習慣をつけましよう。 



半}甲しにして 

ピントが AE/AF ロック表示 

合ってから 点滅 ♦ 点灯 押し込む 



ピントがうまく合わないときは：—[フォーカス] (32 ページ） 

ピントを合わせても画像がクリアでないときは、手ぶれを起こしている場合がありま 
す：—次の[手ぶれを起こさないためのヒント]をご覧ください。 


手ぶれを起こさないためのヒント 

脇を締め、カメラをしっかり押さえてください。そばに木などがあれば寄りかかる 
と安定します。セルフタイマーを2秒に設定して撮影したり、三脚を使用したり、 
手ぶれ補正をオンにしたりすることも効果的です。また、暗い場所ではフラッシュ 
の使用もおすすめします。 




























撮影時の基礎知識 


露出 光の量を調整して好みの画像を撮る 

露出と記録感度を調整することで、さまざまな仕上がりにすることができます。露出と 
はシャッターを切ったときに取り入れる光の量のことです。 


印 iL+J . シャッタースピード ニ光を取り入れる時間 
絞り =光の入口の大きさ 




露出 オーバー 
=光が多すぎる 

画面が白くなる 


本機は露出が適正になるように自動調 
整します(オート撮影時)が、以下の機能 
でお好みの状態に調整できます。 



露出が適正 


厂 1露出アンダー 

=光が少なすぎる 

I 画面が暗くなる 


露出補正： 

自動調節した露出を補正 (31 ページ) 

測光モード： 

露出を自動調整する場所を変更 
(42 ページ） 


IS 〇感度の調整 

IS 〇とは、光を受け取る撮像素子(写真フィルムに相当する部分)の感度をあらわす単 
位です。同じ露出で撮影しても、設定によって仕上がる画像が変わります。 IS 〇感度の 
調整について詳しくは、44ページをご覧ください。 

ISO 感度が高い 

露出が足りない場所でも、明るめに記録できます。 

ただし、画像にざらつきが生じやすくなります。 


IS 〇感度が低い 

ざらつきの少ない画像を撮ることができます。 

ただし露出が足りない場合は、画像は暗めに記録されることがあります。 
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撮影時の基礎知識 


色 光の影響について 

被写体の見た目の色は、その場の光の影響を受けます。 

例：同じ色が光の影響で違って見えます 



本機はこの変化を適正にするように自動調整します(才一卜撮影時)が、[ホワイトバラ 
ンス] (43 ページ)でお好みの色に調整できます。 
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撮影時の基礎知識 



画素と画像サイズのイヌ- 


- 3072画素- 


① 


① 画像サイズ： 7M 

3072画素 X 2304画素= 7077888画素 

② 画像サイズ： VGA(E メール） 

640画素 X 480画素=307200画素 


画質 「画素」と「画像サイズ」について 

デジタル 写真は「画素 （ピクセル)」 という小さな点が集まって作られています。「画素」 
を多く使うと、写真は大きく、データ量は多く、画面は精細になります。「画像サイズ」 
とはこの画素数を指し、本機の画面では違いはわかりませんが、プリントしたりパソコ 
ンの画面で見たときに、写真の精細さやデータ処理時間に影響します。 


用途にあわせてサイズを選ぶ (25 ページ) 


例： A3 サイズまで 
の用紙に印刷する 


例：電子メールで 
送る 

画質(圧縮率)設定をあわせて使う （45 ページ） 

デジタル写真を保存するときの圧縮率を変更できます。圧縮率を高くすると写真の精細 
さは落ちますが、データ量は少なくなります。 


画素 




Q 

Q 


画素数が多い 

(細密で、データ量 
が多い） 

画素数が少ない 

(粗いが、データ量 
が少ない） 


2304 画 It 
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各部の名前 


カツコ内の数字はページ数。 



m (手ぶれ補正)ボタン (22) 

囵シャッターボタン (21) 
m POWER ボタン/ POWER ランプ 
ffl リストストラップ取り付け部 
囹マイク 

囹フラッシュ (23) 
m レンズ 

囹セルフタイマーランプ (23)/AF イル 
ミネーター （61) 
m レンズカバー 



Q] モードスイッチ(21,28, 40) 

囵液晶画面/タッチパネル (17,19) 

囹撮影時：ズーム (W/T) ボタン (22) 
再生時： Q/ 氓(再生ズーム)ボタン/ 
H (インデックス）ボタン (27) 

C0 (オンスクリーンキ _) ボタン 

(19) 

• 長押しすると(セットアップ)画面にな 
ります。 

ma \ (画面表示切り換え)ボタン （ 1 7) 

• 長押しするとパックライトの明るさを切 
り換えることができます。 

囹バッテリー/" メモリースティック 
デュオ”カバー 
m アクセスランプ 

m “メモリースティックデュオ”挿入口 
回バッテリー挿入口 
圆取りはずしつまみ 
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各部の名前 


HI マルチ接続端子(底面） 

AC アダプター AC - LS 5 K (別売)を 

使うとき 



続してもバッテリーを充電できません。 
バッテリーの充電には、バッテリー 
チャージャーをお使いください。 

M スピーカー 
HI 三脚 用 ネジ穴(底面） 

• 三脚を取り付けるときは、ネジの長さが 
5.5 mm 未満の三脚を使う。 

ネジの長さが 5.5 mm 以上の三脚では 
しっかり固定できず、本機を傷つけるこ 
とがあります。 
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画面の表示 


カツコ内の数字はページ数。 


静止画撮影時 


3^ 




60 分 • Q 口 / ga FINE 咖 
: A: S ® <§> r 1/3 〇 " 400 _1 

m ci »:-QNlcaoc ： 32：oo 

HB&W 


+ 


iso400 

10.7EV 


_+2.0EV F3.5E0125| 卜 CBlMAFA 」 ~~ [5] 




H3 


動画撮影時 



m 


表示 

意味 

吩 

バッテリー残量 

參 

AE/AF ロック (21) 

Ql BRK 
画關 

撮影モード(21, 46) 

キネ'占 
^- iWB 

ホワイトバランス （43) 

録画 

スタンパイ 

動画撮影/スタンバイ 


表示 

意味 

P 

カメラモード(プ□グラ 
ム） (28) 

iso J4 J & 

&独 

カメラモード（シーンセレ 
クシヨン） （29) 


フラッシュモード (22) 

m 

フラッシュ充電中 

Wl ■ 1 IT 

XI.3 

0 գ 

bq . 

ズーム(22, 59) 

<§> 

赤目軽減 (60) 

m 

シャープネス (49) 

3 

コントラスト （49) 

Icon 

AF イルミネーター (61) 

M H 

測光モード (42) 

VIVID NATURAL 
SEPIA B&W 

カラーモード (41) 


囵 


表示 

意味 

JL^ 

ヒストグラム（17, 31) 


NR スローシャッター 
• 暗い場所での撮影時など、 
シャッタースピードが一 
定以下になると、自動的 
に画像ノイズを低減しま 
す。この機能を NR (ノイ 
ズリダクション)スロー 
シャッター機能といいま 
す。 

+2.0EV 

露出補正値 (31) 

F3.5 

絞り値 

125 

シャッタースピード 


13 



















































































画面の表示 


囹 ffl 


表示 

意味 


手ぶれ警告 

• 光量不足のため、手ぶれ 
が起こりやすい状況を示 
しています。表示されて 
いても撮影は可能です 
が、手ぶれ補正をオンに 
する、または光量を増や 
すためにフラッシュを 
使ったり、三脚などで本 
機をしっかりと固定する 
ことをおすすめします 
⑺。 

由 

バッテリープリエンド 
(110) 

+ 

スポット測光照準 (42) 

- 

AF 測距枠 (32) 


固 


表示 

意味 

[7M l_3:2 I-5M 

C.3M L2M LlM 
CvGA [16:9 

國翻 EB3 

画像サイズ (25) 

• C?M は、マルチ連写のみ 
表されます。 

FINE STD 

画質 (45) 

►ffin 

記録フォルダ (64) 

•内蔵メモリー使用時は表 
示されません。 

_ 

内蔵メモリー残量 

1 

1 

“メモリースティツグ残 

00:00:00 

[00:28:05] 

記録時間[最大記録可能時 
間] 

1/30” 

マルチ連写インターバル 
(48) 

400 

撮影残枚数 

伽 $.2 

セルフタイマー (23) 

C:32:00 

自己診断表示（110) 

iso400 

ISO 感度 (44) 

+0.7EV 

ブラケツト設定値 (48) 


表示 

意味 

^lON 10FF 

手ぶれ補正 (22) 

關 ■ in ra 

AF 測距枠表示 (32) 

S AF MAF 

AF モード (59) 

C6CLQ 

マクロ/拡大鏡モード撮影 
(24) 

1.0m 

フォーカスプリセツト値 
(32) 
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画面の表示 


静止画再生時 



圃 


m 


固 


國 


動画再生時 



國 


國 


國 


固 


m 


表示 

意味 

@60分 

パッテリー残量 

® la 

撮影モード(21, 46) 

O—n 

プ□テクト (51) 


プリント予約マーク （96) 

► 

再生 

Q Q 〇9 

フォルダ移動 (50) 

•内蔵メモリー使用時は表 
示されません。 

CU1.3 

ズーム (27) 

コマ再生 

12/16 

コマ再生 (47) 


囵 


表示 

意味 

JL^ 

ヒストグラム（17, 31) 
•表示不能のときは®が 
表 7 J \ されます0 


再生パー 

5 L テイシ 

— L マキモドシ 

L ■♦八ヤオク _J 

操作ガイド (20) 
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画面の表示 


囹 


表示 

意味 

[7M l_3:2 I-5M 

C.3M L2M LlM 
CvGA [16:9 

國画 EB3 

画像サイズ (25) 

r( 

PictBridge 接続 (92) 

►ffin 

記録フォルダ (64) 

•内蔵メモリー使用時は表 
示されません。 


再生フォルダ (50) 

•内蔵メモリー使用時は表 
示されません。 

m 

内蔵メモリー残量 

1 

“メモリースティツグ残 

101-0012 

フォルダ-ファイル番号 
(50) 

8/812/12 

画像番号/再生フォルダ内 
画像枚数 

C:32:00 

自己診断表示（110) 

00:00:12 

カウンター 




表示 

意味 


PictBridge 接続中 (94) 

• マークが画面に表示され 
ているときは、マルチ端 
子専用ケーブルを抜かな 
いでください。 

+2.0EV 

露出補正値 (31) 

iso400 

ISO 感度 (44) 

M H 

測光モード (42) 

条⑤ 

フフ ツソユ 

RUIB 来 ▲ 

*=1； -<^)c iWB 

ホワイトバランス (43) 

500 

シャッタースピード 

F3.5 

絞り値 


再生画像 

200611 

9:30 AM 

画像の記録日時 

音量 

音量調節 
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画面表示を切り換える 


OI (画面表示切り換え)ボタンを押すた 
びに、液晶画面の表示が以下のように切 
り換わります。 


▼ 

ヒストグラム表示オン 

再生時は画像情 
報ち表示 

ヒストグラム 
(31 ページ） 



•OI (画面表示切り換え)ボタンを長押しし 
てックライトの明るさを明るくするこ 
ともできます。 

• 下記の場合、ヒストグラムは表示されませ 
ん〇 

-撮影時：メニュー表示時/動画時 
-再生時：メニュー表示時/インデックス再 
生時/再生ズーム時/静止画回転時/動画 
時 

• 撮影時と再生時のヒストグラムは、下記の 
とき大きく異なります。 

-フラッシュ発光したとき 
-シャッタースピードが遅い、速いとき 
• 他機で撮影した画像はヒストグラムが表示 
されないことがあります。 


17 





















内蔵メモリーについて 


本機には、取りはずすことのできない内蔵メモリー（約 56MB) が装備されています。 
本機に"メモリースティックデュオ”が入っていないときでも、画像を内蔵メモリーに 
記録できます。 

• 画像サイズが [640 (ファイン)]の動画は内蔵メモリーに記録できません。 



“メモリースティックデュオ”が挿入されているとき 

[撮影画像]: "メモリースティックデュオ”に記録します。 
[再生]: “メモ U_ スティックデュオ’’内の画像を再生 

しよ！ 〇 

[メニュー/セットアップなどの機能]: 

"メモリースティックデュオ”内のデータに対して行 
います。 

“メモリースティックデュオ”が挿入されていないとき 

[撮影画像]: 内蔵メモリーに記録します。 

[再生]: 内蔵メモリーの画像を再生します。 

[メニュー/セットアップなどの機能] :内蔵メモリー内 
のデータに対して行います。 


内蔵メモリーに記録した画像データについて 


必ず、以下のいずれかの方法でノ（ックアップを取ることをおすすめします。 

“メモリースティックデュオ”にバックアップを取るには 

64MB 以上の容量の“メモリースティックデュオ”を準備し、[コピー] (66 ページ)の 
操作を行う。 

パソコンの八ードディスクにバックアップを取るには 

本機に"メモリースティックデュオ”を入れない状態で、76〜79ページの操作を行う。 

• “メモリースティックデュオ”に記録された画像データを、内蔵メモリーに移すことはできま 
せん。 

•本機とパソコンを USB 接続して、内蔵メモリーのデータをパソコンにコピーできますが、パソ 
コン内のデータを内蔵メモリーにコピーすることはできません。 
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タッチパネルを操作する 


口 


モードスイッチ 


タッチパネル 



-LkJ (オンスクリーンキー） 
ポタン 


CC (オンスクリーンキー)ポタンを押して、タッチパネルのポタンを表示する。 

• モードスイッチが「0」のときは、この手順は不要です。 



2画面上のポタンを指で軽くタッチする(触れる）。 

•タッチパネ)レのボタンを消すには、もう一度 CO (オンス 
クリーンキー)ボタンを押す。 



タッチノ《ネルのポタンについて 

•設定したい項目がないときは、 ▲/ ▼をタッチしてページを変える。 
• P をタッチすると、1つ前の画面に戻る。 


^画像サイズ 9枚 

3 

7M [7M 

5M [5M 

▲ 

3M [3M 

▼ 

. _ J 


»タッチパネルを操作するときは、指または付属のペイントペンで軽く押してください。 
»付属のペイントペン以外の先の尖ったもので押さないでください。 

•液晶画面を必要以上に強く押さないでください。 


一基 本操作 
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タッチパネルを操作する 


画面をドラッグする（なぞる） 

再生時に画面をドラッグすることで、静止画の画像を切り換えたり、動画の早送り/巻 
き戻しを行ったりすることができます。この機能を使うときは、：〇 ( オンスクリーン 
キー)ボタンを押して、タッチパネルのボタンを消してください。 

静止画再生時 

• 画面から指を離したとき、画像が切り替わりま 
す。 

次の画像 


動画再生時 

• 画面をタッチすると動画が再生されます。 

• 右へドラッグすると早送り、左へドラッグすると 
巻き戻しを行います。 

• 再生中にタッチすると一時停止します。 

再生 ズーム 時 

• 上下左右にドラッグすると、ズームされた画像が 
スライドし、隠れていた部分が表示されます。 





• 本機とテレビを接続してテレビで画像を見ているとき (72 ページ)は、本機の画面をドラッグし 
ても前後の画像に切り替わりません。 

• マルチ連写の再生中は、画面にタッチすると一時停止します。一時停止中に右へドラッグする 
と1コマずつ送り、左へドラッグすると1コマずつ戻ります。 
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簡単に撮る(才-卜 撮影) 


ここではお買い上げ時の設定のまま撮影を開始する方法について説明します。 


タッチパネル 



モー ドスイッチ 
シャッターポタン 
地'手ぶれ補正)ポタン 

ズーム ポタン 

C0 (オンスクリーンキー) 
ポタン 


1モードスイッチでモードを選ぶ。 

静止画(才一卜撮影)のとき： 「〇」にする。 
動画のとき： 「rail にする。 


2脇を締めて構え、構図を決める。 



被写体を フレーム 
中央部におさめる 


3シャッターポタンで撮影する。 

静止画(オート撮影)のとき： 

① シャッターボタンを半押しして、ピントを合わせる。 

緑の# (AE/AF □ック表示)が点滅し、「ピピッ」という音がして点灯します。 

② シャツターボタンを深く押し込む。 

AE/AF □ック表示 



動画のとき： 

シャッターボタンを深く押し込む。 

録画を止めるには、もう一度シャッターボタンを深く押し込む。 


























簡里に撮る(オート撮影) 


静止画のピントがうまく合わないときは 

• ピントが合う最短距離は約 50cm です。それよりも近くで撮影するときは、「マクロ撮影」また 
は「拡大鏡モード撮影」 （24 ページ)を利用してください。 

• 自動でピントを合わせられない場合は、 AE/AF ロック表示の点滅が遅い点滅に変わり、「ピ 
ピッ」と音がしません。構図を変えるなどしてください。 

ピントが合いにくい被写体： 

-被写体が遠くて暗い 
-被写体と背景のコントラストが弱い 
-ガラス越しの被写体 
-高速で移動する被写体 

W/T ズームする 

ズームボタンを押す。 

• レンズの倍率 (3 倍)を超えるとデジタルズームになります。 

[デジタルズーム]の種類と画質について詳しくは、59ぺージをご覧ください。 

• 動画撮影中はズーム速度が遅くなります。 

W 手ぶれ補正を行う 

メニューの[〇](カメラ）が[才一卜]のときは常に手ぶれ補正が働いています。シャッ 
ターを半押しして^ K (手ぶれ補正)アイコンが表示されることを確認してください。 

[オート]撮影時以外： 

手ぶれ補正)ボタンを押すと解除されます。手ぶれ補正をオンにするには、もう一度押す。 

• 手ぶれ補正モードを変えることもできます (62 ページ)。 


-鏡や発光物など反射、光沢のある被写体 
-点滅する被写体 
-逆光になっている被写体 


フラッシュモード/セルフタイマー/マクロ/画像サイズを設定する 


C0 (オンスクリーンキ ー) ボタンを押して、タッチパネルのボタンを表示させる。 

静止画のフラッシュモードを選ぶ 
セルフタイマーで撮る 
被写体に近接して撮る 
画像サイズを変える 


[ 〇 | AUTO ] 

AUTO 

卜 


OFF 

0 - 


OFF 

A - 

卜 ENU j 

Dm 

.： - 
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簡单に撮る(オート撮影) 


含 フラッシュ（静止画のフラッシュモードを選ぶ） 

画面の! >] をタツチする。設定したい項目にタッチして、 P をタツチする。 


オート： 

光量不足または逆光と判別したとき発光(お買い上げ時の設定)。 

強制発光(幻 

ス□ーシンク□(強制発光）（衫し）： 

暗い場所ではシャッタースピードを遅くし、フラッシュが届かない背景も明るく撮影。 

発光禁止 (( D ) 

• フラッシュは2回発光し、1回目で発光量を調整します。 

• フラッシュを充電している間、 m が表示されます。 

G セルフタイマーを使う 

画面の [£)] をタッチする。設定したい項目にタッチして、 P をタッチする。 


10秒(沒0 ) :セルフタイマーを10秒後に設定 
2秒(さ’ 2) :セルフタイマーを2秒後に設定 
切：セルフタイマー解除 

シャッターボタンを押すと、セルフタイマーランプが点滅して「ピッピッピッ」と操作 
音が鳴り、撮影が開始されます。 

セルフタイマー 
ランプ 


やめるには、[〇 ( オンスクリーンキー)ボタンを押す。 

•セルフタイマーを2秒後に設定して撮影すると、手ぶれが起こりにくくなります。 





一基 本操作 
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簡单に撮る(オート撮影) 


vt マクロ撮影/拡大鏡モード撮影(被写体に近接して撮る） 

画面の [C6] をタッチする。設定したい項目にタッチして、 p をタッチする。 



マクロ (C6) : W 側：約8 cm 以上、 T 側：約25 cm 以上 
拡大鏡 (CIPJ : W 側固定：約1〜20 cm 
切：マクロ切 

マク□撮影 

•ズームを W 側いっぱいにしてから撮ることをおすすめします。 

• ピント合わせの範囲が狭くなるため被写体全体にピントが合わないことがあります。 
• 通常よりもピント合わせが遅くなります。 

拡大鏡モード撮影 

• マクロ撮影よりも、さらに近距離で撮影したい場合に使用します。 

• 光学ズームは W 側に固定され使えません。 

• ズームボタンを押すと、デジタルズームで拡大して撮影できます。 

• 拡大鏡モードは、電源を切ったりモードを切り換えたりすると解除されます。 
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= u ： 画像サイズを変える 

画面の E:] をタッチする。設定したい項目にタッチして、 P をタッチする。 
画像サイズについて詳しくは、10ページをご覧ください。 

お買い上げ時の設定はダで示しています。 



画像サイズ 

用途の例 

撮影可能 
枚数 

プリント時 


7M (3072 x 2304) 

A3 サイズまでのプ U ント 

少ない 


精細 


3:2 1} (3072X2048) 

縦横比3:2での撮影 

[ 


1 

■PI 


5M (2592 x 1944) 

A4 サイズまでのプリント 




■nl 


3M (2048 x 1536) 

2L 判サイズまでのプリント 


1 




2M (1632 x 1224) 

L 判サイズまでのプリント 


K. 


VGA (E メール） 

(640 x 480) 

E メールでの送付など 


多い 


粗い 


16:9 (HDTV サイズ） 2 ) 
(1920 x 1080) 

八イビジョン TV での鑑賞 3〉 



1) 写真の印画紙、ボストカードなどと同じく3:2の縦横比で撮影します。 

2) プリント時に両端が切れることがあります （ 106ページ)。 

3) メモリースティックス□ットや USB 経由で接続すると、より高画質でお楽しみいただけます。 



動画画像サイズ 

フレーム 数/秒 

用途の例 


640 (フアイン） 

(640 x 480) 

約30枚 

テレビでの鑑賞(高画質） 


640 (スタンダード） 

(640 x 480) 

約17枚 

テレビでの鑑賞(標準） 


160 (160 X 112) 

約8枚 

E メールでの 送付など 


• 画像サイズは大きいほど髙精細になります。 

• 1秒間に再生されるフレーム数は、多いほどなめらかな動きになります。 


一基 本操作 
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画像を見る/削除する 


タッチパネル 



モードスイッチ 


H (インデックス）/ 

Q (再生ズーム)ポタン 

龟（再生ズーム)ポタン 


1モードスイッチを 「 HJ にする。 


2 I ◄(前)/ w( 次)で画像を選ぶ。 

動画のとき： ►をタッチする。 

早送り-巻き戻し：® ©(通常再生に戻るには ►) 

音量調節： [ MENU ]— [音量]—+ /_で調節—[終了]の順にタッ 
チする。 

再生中止： ■ 

• 画像サイズ [160] で撮影した動画は、ひとまわり小さく表示されます。 


m 削除する 


削除したい画像を表示して、 [ MENU ]— [削除]—[削除]—[実行]の順にタッチする。 


① 






削除を中止するには 

②で[終了]、③では[キヤンセ)レ]をタッチする。 
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画像を見る/削除する 


再生ズーム(拡大して見るときは) 


静止画を再生中に负ボタンを押すとズームできる。 Q ボタンで戻る。 



ズーム位置変更： ▲/▼/◄/► 

ズーム中止 


•拡大した画像を保存するには：[トリミング] (57 ページ) 


H インデックス(一覧表示)画面を使う 

H (インデックス）ボタンを押す。画像をタッチすると、シングル画面に戻る。 
◄/► をタツチすると前後の画面に移動する。 



mmm 


__ 



• もう一度押すと12画面表示になります。 


インデックス(一覧表示)画面で削除する 

① 一覧表示中に [ MENU ] — [削除]—[選択]の順にタッチする。 

② 削除したい画像にタッチして、1(削除)マークを付ける。 

緑色の選択枠 

削除を中止するには 

取り消したい画像をタッチし、1マークを消す。 

圍 ㈣ y — 

③ [実行]—[実行]の順にタッチする。 

• フォルダ内のすべての画像を削除するには、手順①で[選択]の代わりに[フォルダ内全て]を 
タッチする。 






















応用操作 


カメラ機能を好みに合わせる 


撮影モードを選ぶ 


モードスイツチでモードを切り換えます。 


静止画撮影： 

静止画には、オート、プ□グラム、シーンセレクションの3つの撮影モードがあり 
ます。お買い上げ時は、オートに設定されています。オート以外に設定し直したい 
場合は、下記の方法で設定してください。 

① ce (オンスク u — ンキ ー） ボタンを押す。 

© mi (カメラ）をタッチする。 

③希望のモードをタッチする。 


オート：静止画オート撮影 

自動設定で簡単に撮影できます (21 ページ)。 


プログラム （ P ) :プログラムオート撮影 

露出(シャッタースピードと絞り）は本機が自動設定します。また、メ 
ニューで多彩な機能を設定できます。（使用可能な機能については40 
ページをご覧ください。） 

:シーンセレクション 

あらかじめ、撮影状況に合わせて用意された設定で撮影できます 
(29 ページ)〇 



再生/編集 




動画撮影 



本書では、メニュー項目の設定が可能なモードを下記のように説明しています。 

設定できません。設定できます。 
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カメラ機能を好みに合わせる 


ン：場面に合わせて撮る 


B 




關 


あらかじめ撮影状況に合わせた下記の設定が用意されています。 



ISO 高感度モード 

暗いところでも、フラッシュ 
を使わずにぶれを軽減しな 
がら撮影できます。 


夜景モード* 

暗い雰囲気を損なわずに、遠 
くの夜景を撮影できます。 


夜景&人物モード* 

! !夜景と手前の人物を同時に 

! I 撮影するときに使います。夜 

s の雰囲気を損なわずに、手 
前の人物を際立たせた画像 
を撮影できます。 



& ソフトスナップモード 

人物の肌の色を明るく暖か 
い色調できれいに撮影でき 
ます。また、ソフトフ オーカ 
ス効果があるため、人物や花 
などの画像を優しい雰囲気 
に仕上げることができます。 



M 風景モード 

遠景にピントを合わせるこ 
とで、遠くの風景などを撮影 
しやすくします。 



^ 高速シャッターモード 

屋外などの明るい場所で動 
きのある被写体を撮影する 
ときに使います。 

• シャッタースピードが速 
くなるので、暗い場所で撮 
影すると画像が暗くなり 
ます。 


I - 巧 ~ n ビーチモード 

r ^ Ei 海や湖畔などの場所で撮影 
するとき、水の青さを鮮やか 
に記録します。 



® スノーモード 

雪景色などの画面全体が白 
くなるような場所で撮影す 
る場合、画面が沈みがちにな 
るのを防ぎ、明るくなるよう 
にします。 



遞 打ち上げ花火モード* 

打ち上げ花火をきれいに撮 
影できます。 


シャッタースピードが遅くなるので、三脚のご使用をおすすめします。 






























カメラ機能を好みに合わせる 


シーンセレクション使用時に使えない機能について 

シーンセレクションでは、シーンに合わせて最適な撮影ができるよう、機能設定の組み 
合わせがあらかじめ決まつています。#はお好みの設定ができる機能です。 

モードによっては使えない機能があります。 



マクロ/ 
拡大鏡モード 

フラッシュ 

モード 

AF 

測距枠 

フォーカス 
プリセツト 

ホワイト 
パランス 

連写/ 

ブラケット/ 
マルチ連写 

フラッシュ 

レベル 

iso 

•/- 

⑤ 

• 

• 

• 

• 

- 

J 

-/- 

⑤ 

• 

〇〇 

參 

- 

- 


•/- 

令 SL 

• 

• 

才一卜/余 WB 

- 

參 

St 

•/- 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

圔 

-/- 

V® 

• 

〇〇 

• 

• 

• 


•/- 

V® 

• 

• 

• 

• 

• 


•/- 

V® 

• 

• 

• 

• 

參 


•/- 

V® 

參 

• 

• 

參 

• 

遜 

-/- 

® 

- 

〇〇 

来 

- 

- 
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カメラ機能を好みに合わせる 


©LB (オンスクリーンキー)ボタンを押す。 

© [〇](カメラ）を[才一卜]以外にし、9で戻る。 


③ [12] (露出補正)をタッチする。 

④ ▲ (明るくなる）/ ▼ (暗くなる）をタツチして補正値を選ぶ。 



コ0 


* 露出について、詳しくは8ページをご覧ください。 

»1/3 EV 単位で、明るさ(露出値)を設定できます。 

* 被写体が極端に明るいときや暗いとき、またはフラッシュ撮影時は、補正が効かないことがあ 
ります。 


•ヴヒストグラムを使って露出補正を行う 



ヒストグラムは、明るさを示すグラフです。 
OI (画面表示切り換え)ボタンを繰り返し 
押すと、画面内に表示されます。表示が右寄 
りなら明るめの画像、左寄りなら暗めの画 
像です。[〇](カメラ）を[プ□グラム]か 
シーンセレクシヨンのいずれかに合わせ、 
ヒストグラムで露出を確認しながら露出補 
正します。 


»下記の場合もヒストグラムが表示されますが、露出補正はできません。 
- m (カメラ）が[オート]のとき 
-静止画シングル画面再生時 


暗明るさ明 



|。| p 1 

[auto 1 ^ | 

M \ 0Ev| 

0FF 1 0 1 

H 圃 1 

111 OFF | C6 | 

[MENU] 

_ 卜卜 : 1 


e 露出補正：写真の明るさを変える 


E 


一応 用操作 



画素数 


31 
















































カメラ機能を好みに合わせる 


フォーカス：ピント合わせの設定 


E 〇關 


ピント合わせの方法を変更します。ピントが合いにくいときなどに使います。 
©CC (オンスク U — ンキ ー） ボタンを押す。 

②[〇](カメラ）を[才一卜]以外にし、9で戻る。 

(D (フォーカス）をタッチする。 

© 設定したい項目をタッチする。 

お買い上げ時の設定はダで示しています。 


^マルチ AF 

(マルチポイント AF ) 


画面全体を基準に、自動ピント合わせする。 
• 被写体が中央にないときなどに便利です。 


(1»静止画のとき) 
( I ■動画のとき） 


中央重点 AF ( m ) 



AF 測距枠 


AF 測距枠表示 


画面中央付近の被写体に自動ピント合わせする。 


• AF ロックと併用して好きな構図で撮影が可能です。 

AF 測距枠 
AF 測距枠表示 

スポット AF (フレキシブ 画面上の好きなところに測距枠を移動し、非常に小さな 
ルスポット AF ) ( E 1) 被写体や狭いエリアを狙ってピントを合わせる。 

• 設定方法は次ページをご覧ください。 



• 三脚を使用した撮影で被写体が中央部にない場合などに 
便利です。 


•動いている被写体の場合では手振れの影響を受けやすい 
ため、測距枠から被写体がはずれないようにご注意くださ 
し)。 


AF 測距枠 
AF 測距枠表示 
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カメラ機能を好みに合わせる 



〇〇(無限遠） 

あらかじめ設定した距離にピントが合う。 


7.0 m 

(フォーカスプリセツト） 


3.0 m 

• 網やガフス越しの撮影など、オートフォーカスが効きにく 
いときに便利です。 


1.0 m 


0.5 m 



• AF とは 、 「Auto Focus 」 の略で、自動ピント合わせ機能のこと。 

• 「フォーカスプリセット」の距離設定は多少の誤差を含みます。レンズを上や下に向けると誤差 
は大きくなります。 

• 動画撮影時は、[マルチ AF ] をおすすめします。手ぶれに強いためです。 

• [デジタルズーム]や、 [ AF イルミネーター]を使用するときは、中央付近の被写体を優先した 
AF 動作になります。この場合、圖、 m または B 1 は点滅し、 AF 測距枠は表示されません。 

• シーンセレクションのモードによっては、選択できないものがあります (30 ページ)。 

•ヴスポット AF の設定方法 

© [〇](カメラ）を[オート]以外にし、 P で戻る。 

②[趋](フォーカス）一►[スポット AF ] の順にタッチする。 

(オンスクリーンキー)ボタンを押して、メニュー表示を消す。 



④ピントを合わせたい位置にタッチする。 



応用操作 
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スライド シヨー で見る 


撮影した画像をエフェクトおよび BGM とともに再生します(スライドシヨー)。 

) 乃 




①モードスイッチ 
を「■」にする。 


1 丨 d スラィドショ- 

卜1 

(<&? トィ外 

1 

丨而1削除 

1( 1 

|」|龍 

H 


is スライドシヨー 
■ I スタィリッシュ 


10 


sn 内 


國 圖 

[ [ スタ - h 1 ] ▼ j 



② [ MENU ]- ►[スライドシヨー] 
-► [スタート]の順にタッチする。 


③ スライド シヨー が 
始まる。 


通常再生のときは“メモリースティックデュオ”または内蔵メモリーの画像を再生しま 
す。 


音量を調節するには 

BGM の音量を調節するには、再生中に C 0 (オンスクリーンキー)ボタンを押して、 
+ / — で調整する。または、スライドショー開始前に、 [ MENU ] の[音量]で調節する。 

スライドショーを一時停止するには 

画面をタッチする。 

再開したいときは、[続行]をタッチする。画像は停止したところから再生しますが、 
BGM は曲の初めから再生します。 


画像を戻す/送るには 

一時停止中に！ ◄/►! をタッチする。 


スライドショーを終了するには 

一時停止中に[終了]をタッチする。 

• PictBridge 接続中は、スライドショーはできません。 

設定を変更する 

スライドショーの設定をお好みで変更することができます。 

① [ MENU ] — [スライドショー]の順にタッチする。 

② 設定するメニュー項目にタッチする。 

③ 希望の設定にタッチして、9をタツチする。 
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スライド シヨー で見る 


設定することができる項目は以下のとおりです。 
お買い上げ時の設定はダで示しています。 


エフェクト 


シンプル 

さまざまなシーンにフィットするシンプルなスライド 
シヨ ー 。 


ノスタルジック 

映画の1シーンのような厶ードあるスライドシヨー。 


スタイリッシュ 

ミドルテンポのスタイリッシュなスライドシヨー。 


アクティブ 

アクティブなシーンに合った八イテンポなスライド 
シヨ ー 。 


ノーマル 

画像を一定間隔で送るベーシックなスライドシヨー。 


• [シンプル]、[ノスタルジック]、[スタイリッシュ]、[アクティブ]設定時は 
一静止画のみ表示されます。 

_マルチ連写した画像は1コマ目のみ表示されます。 

• [ノーマル]設定時は 、 BGM [切]で固定です。ただし、動画の音声は流れます。 


BGM 

音楽 ( BGM ) は、それぞれのエフェクトに合わせて作られています。 


Musicl 

エフェクトが[シンプル]のときの初期設定。 


Music 2 

エフェクトが[ノスタルジック]のときの初期設定。 


Music 3 

エフェクトが[スタイリッシュ]のときの初期設定。 


Music 4 

エフェクトが[アクティブ]のときの初期設定。 


切 

エフェクトが[ノーマル]のときの設定。 BGM はありま 
せん。 


再生画像 


フォルダ内 

選択中のフォルダ内の画像を順番に再生する。 


全て 

“メモリースティックデュオ’’内のすべての画像を順番 
に再生する。 


繰り返し 


入 

繰り返しスライド シヨー する。 


切 

1回スライド シヨー する。 


一応 用操作 
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スライド シヨー で見る 


間隔設定 


W 3秒 


10秒 


30秒 


1分 


画面切り換えの間隔。 

(エフェクトが[ノーマル]のときのみ） 




スタート 

スライド シヨー を実行する。 


t BGM ファイルを追加/入れ換えをするには 

お手持ちの音楽 CD や MP 3 ファイルからお好みの曲 （ BGM ファイル)を本機に転送し、スライド 
シヨーとともに再生できます。 BGM ファイルの転送は、パソコンにインス!ルした付属のソ 
フトウェア 「Music Transfer 」 を使用して、 S (セットアップ)の [ BGM ダウン□—ド]で行いま 
す。詳しくは、88、90ページをご覧ください。 

•本機には4曲まで BGM を記録できます。（出荷時には、4曲分 ( Musicl 〜 4) すべての巳 GM が 
用意されていますが、お好みの曲と入れ換えることができます。） 

• 本機で再生できる曲の長さは、1曲最長180秒までです。 

•巳 GM ファイルが破損するなどして再生ができない場合は、 [ BGM フオーマツト] (67 ページ） 
を行って、あらためて BGM ファイルを本機に転送し直してください。 
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静止画へ描き込みをする 


静止画に描き込みをして、別ファイルとして保存します。付属のペイントペンを使って 
ください。 



• 動画やマルチ連写画像にはペイントできません。 

• 撮影した画像をテレビで見ているとき (72 ページ)は、ペイントできません。 


ペイントを表示するには 


① モードスイツチを 「®」 にする。 

② [ MENU ]- ►[ペイント]の順にタッチする。 



Q ] ク(ペン)ボタン 
函这（スタンプ)ボタン 
囹消しゴム)ボタン 
H ] 太さ選択ボタン/スタンプ選択ボタン 
[5] 色選択ボタン 
[1]¢?(-つ前に戻る）ボタン 
囝！ Id (才ールクリア)ボタン 
亡1(保存)ボタン 
®X( ペイント終了）ボタン 


文字や絵を描くには 

① クボタンをタッチする。 

② 太さを選ぶ。 

太さ選択ボタンをタッチしてお好みの太さを選択し、ボタンをタッチする。 

③ 文字や絵を描く。 


スタンプするには 

① げボタンをタッチする。 

② スタンプを選ぶ。 

スタンプ選択ボタンをタッチしてお好みのスタンプを選択し、ボタンをタッチする。 

③ スタンプする。 











静止画へ描き込みをする 


ペンやスタンプの色を変えるには 

色選択ボタンをタッチしてお好みの色を選択し、9ボタンをタッチする。 

• 色は、ペンとスタンプ共通になります。 

間違えたときは 

◊ボタンをタッチして、ペイントペンで消したいところをこする。またはボタンを 
タッチする（もう1度ボタンをタッチすると、最新の状態に戻ります)。 

• 消しゴムの太さはペンの太さと同様に、太さ選択ボタンで選べます。太さは、ペンと共通になり 
ます。 


ペイントを全部消すには 


① ！1コボタンをタッチする。 

「才ールクリア」というメッセージが表示される。 

② [実行]をタッチする。 

ペイントが消える。 

取り消すときは、[キャンセル]をタッチする。 


保存するには 

① ボタンをタッチする。 

「保存」というメッセージが表示される。 

② [実行]をタッチする。 

選択中の記録フォルダに一番新しいファイルとして記録される。 

取り消すときは、[キャンセル]をタッチする。 

• 保存される画像サイズは [ VGA ] 、画質は[ファイン]です。 

ペイントを終了するには 

① X ボタンをタッチする。 

「終了」というメッセージが表示される。 

② [実行]をタッチする。 

取り消すときは、[キャンセル]をタッチする。 

保存しないで X ボタンをタッチすると、保存されずにそのまま終了します。保存する場合 
は、かならずボタンで保存してください。 
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/ニューを使う 


ユーの 操作方法 



1モードスイッチを合わせる。 

モードスイッチの位置やメニューの[〇](カメラ）の設定によって、使用できる項目 メ 
が異なります。 = 

-I 

2 m (オンスクリーンキー)ポタンを押し、タッチパネルのポタンを表示する。使 

• モードスイッチが「0」のときは、この手順は不要です。 

3 [MENU] をタッチし、メニューを表示する。 


4 設定するメニュー項目をタッチする。 


卜 oHS モト 

11^1 

□ SI — ド 

1 

イぼてトバランス 

K-I 

- r 卜 

IM 


5 希望の設定をタッチする。 


6 co (オンスクリーンキー)ポタンを押し、メニュー表示を消す。 


• ▲/ ▼が表示されているときは、画面に表示されない項目があります。 ▲/ ▼をタッチして、画面を 
切り換えてください。 

• 選ぶことができない項目は設定できません。 
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メニュー項目一覧 


度操作方法は39ぺージ 


モードスイッチの位置によって、使用できるメニュー項目が異なります。本機の画面に 
は、使用できる項目のみ表示されます。 


モードスイッチの位置： 


撮影時に使うメニュー （41 ペー 


COLOR (カラーモード） 


— 

• - 

因（測光モード） 


• 

• - 

WB (ホワイトバランス） 


• 

• - 

ISO • •一一 

や■(画質） - … - 

Mode (撮影モード） 

• • 

• 

—— 

BRK (ブラヶット設定） 


論* 

—— 

( インターバル） 


論* 

-- 

(フラッシュレベル） 


論* 

—— 

d ( コントラスト） • — —— 

m (シャープネス) _ • — —— 

S (セットアップ） 

• • 


• - 


再生時に使うメニュー （50 ページ） 

む(スライドショー) _-_-_-_ 

か(ペイント） - - - 

1(削除） - - - 

日里) _—_—_—_ 

£□( フォルダ) _-_-_-_ 

〇-" (プ□テクト) _—_—_—_ 

DPOF _-_-_-_^ 

乜 (プリント） _ - 

已（リサイズ) _-_-_-_ 

□3(回転) _-_-_-_ 

今(分割) _ z _ z _- 

g (セットアップ） — — — 

( トリミンダ）**--- 

* シーンセレクションのモードによっては使用できません (30 ページ)。 

** 再生ズーム時のみ。 


(•:使用可能) 


〇 

闘 

E 

オート 

プログラム 

シーンセレクション 


ジ) 


40 






































撮影時に使うメニュー 


@操作方法は39ページ 


お買い上げ時の設定はダで示しています。 


COLOR (カラーモード）：色調の変更 


画像の鮮やかさを変えたり、特殊効果を加えて撮影できます。 



標準 


秦 



ビビッド ( VIVID ) 


鮮やかで深い色合い ( 

一 .' . 

こする。 


ナチュラル ( NATURAL ) 

1 

落ちついた色合いにヽ 

- 

する 0 


セピア （ SEPIA ) 

1 

占い写真のような色 t 

R, 

含いにする。 


モノトーン （ B & W ) 

1 

画像を白黒にする。 



•動画撮影時は、[モノ I -ーン]、[セピア]のみになります。 
• [マルチ連写]のときは、[標準]になります。 
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撮影時に使うメニュー 


度操作方法は39ぺージ 


(測光モード）：測光部分の設定 


E 〇 W 


本機が_動で露出を決めるとき、画面のどの部分で光を測るか(測光)を設定します。 



マルチ 

(マル チパター ン測光） 

画面を多分割して測光し、全体のノ（ランスをとって自動 
調節する。 


中央重点(中央重点測光） 

_ 

画面の中央部に重点をおいて測光し、中央部付近の明る 
さを基準に露出を決める。 


スポット(スポット測光） 

( H ) 

被 

• - 

:写体の一部分だけ7 

逆光にある被写体や、 
ときに便利です。 

S6 P 0 分 ヲ， 98 _ 

F3.5 250 BIS AF 

3' 測光する。 

背景と被写体のコントラストが強い 

ー スポット測光照準 

被写体をここに合わせる 


• 露出について詳しくは、8ページをご覧ください。 

• スポット測光や中央重点測光の場合、測光する場所とフォーカス位置を合わせたいときは、 
[®] (フォーカス)を[中央重点 AF ] にすることをおすすめします (32 ページ)。 
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撮影時に使うメニュ _ 


@操作方法は39ページ 


WB (ホワイトバランス）：色合いの調整 


画像の色がおかしいと感じたときなどに、撮影場所の光の状況に合わせて調整します。 



オート 

ホワイトバランスを自動調節する。 


太陽光 (淨>) 

屋外や、夜景/ネオン/花火/日の出/日没前後などに合わ 
せる。 


曇天 (▲) 

曇り空に合わせる。 


5 ^ 3 Sti 



蛍光灯(:€0 

蛍光灯の光に合わせる。 




電球 Gfr) 

パーティー会場など、照明条件が変化するときや、スタ 
ジオなどのビデオライトに合わせる。 




フラッシュ （4WB) 

フラッシュ光に合わせる。 

• 動画のときは選べません。 






























撮影時に使うメニュ _ 


度操作方法は39ぺージ 


• ホワイトバランスについて詳しくは、9ページをご覧ください。 

•ちらつきのある蛍光灯下では、[蛍光灯](: g ) を選んでもうまく合わないことがあります。 

• [フラッシュ] (4 WB ) 以外のときフラッシュ発光して撮影すると、[ホワイトバランス]は[オー 
卜]になります。 

• シーンセレクシヨンのモードによっては、選択できないものがあります (30 ページ)。 


ISO： 受光感度の調整 



数値小 数値大 


光に対する感度を IS 〇という単位で設定します。数値が大きいほど高感度になります。 



才一卜 


80 


100 


200 


400 


800 


1000 


暗い場所や高速で移動する被写体には大ぎい値を、高画 
質で撮るには小さい値を設定する。 


• ISO 感度について詳しくは、8ページをご覧ください。 

• 高感度になるほどノイズ感が増します。 

• シーンセレクションのときは、 [ ISO ] は[オート]になります。 

• 明るい環境下で撮影すると、自動的に階調表現が増し、白とびが軽減されます （[ ISO ] が [80] ま 
たは[100]以外のとき)。 
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撮影時に使うメニュ _ 


@操作方法は39ページ 


4：- (画質）：静止画の圧縮率の設定 


静止画の圧縮率を選びます。 


^ファイン （ FINE ) 


高画質(低圧縮)で記録する。 



_ • [〇](カメラ）がオートのときは、ファインになります。 

スタンダード ( STD ) 標準画質(高圧縮)で記録する。 
















撮影時に使うメニュー 


度操作方法は39ぺージ 


Mode (撮影モード）：連写の設定 


E 〇闘 


シャツターを押し込んだとき、連写するかしないかを設定します。 


^通常撮影 連写しない。 


連写（〇1) シャッターボタンを押し続けている間、最大連写枚数(次 

の表)まで連写する。 


• 「記録中」という表示が消えると次の画像を撮影できます。 

网國綱編 


• フラッシュは ® (発光禁止）になります。 

ブラケット （ BRK ) 3 通りの異なった露出で、静止画を 3 枚撮影する。 


• 被写体の明るさによってうまく撮影できないときに、ブラ 
ケット撮影で露出を変えながら撮影すれば、撮影したあと 
最適な露出の画像を選ぶことができます。 



• フラッシュは ® (発光禁止）になります。 

マルチ連写 （ tt ) シャッターボタンを押すと、 1 枚の静止画の中に 16 コマ 

の画像を連続記録する。 


• マルチ連写の画像サイズは1 M となります。 

• スポーツの フ オームチェック などに便利です。 

• [インターバル] (48 ページ)で、コマ間のインターバル（間 
隔)を設定できます。 

• 撮影した画像を本体で再生すると1コマずつ表示されま 
す0 



•プリントすると16コマが1枚に印刷されます。 



• フラッシュは⑤(発光禁止)になります。 
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撮影時に使うメニュ _ 


@操作方法は39ページ 


[連写]について 

•セルフタイマーで連写すると、最大5枚の連続撮影となります。 

• 撮影の間隔は約 0.92 秒です。 

•バッテリーの残量が少ない、または内蔵メモリー/“メモリースティックデュオ”の容量がいつ 
ぱいになると、連写は停止します。 

• シーンセレクションのモードによっては連写できない場合があります (30 ページ)。 


最大連写枚数 （枚) 


画質 

サイズ 

フアイン 

スタンダード 

7 M 

5 

8 

3:2 

5 

8 

5 M 

6 

11 

3 M 

9 

17 

2 M 

15 

27 

VGA (E メール） 

85 

100 

16:9 ( HDTV サイズ） 

15 

27 


[ブラケット]について 

• フォーカスとホワイトバランスは、最初の1枚目に設定された値に固定されます。 

•露出補正をしているときは (31 ページ)、補正した明るさを基準に露出が変わり撮影されます。 

• 撮影の間隔は約1秒です。 

• 被写体が明るすぎたり暗すぎたりするときは、設定した補正量で撮影できない場合があります。 
• シーンセレクションのモードによっては、ブラケット撮影できない場合があります (30 ペー 
ジ)。 

[マルチ連写]について 

• マルチ連写した画像は、下記の操作で連続再生できます。 

一時停止/再開 ：II をタッチする。 

1コマずつ再生：一時停止状態で ◄ N/II ►をタッチする。►をタッチすると連続再生に戻る。 

• [マルチ連写]では、以下の操作ができません。 

-スマートズーム 

-連写画像の分割/希望のコマのみの抽出や削除 

- m (カメラ）が[オート]のとき[インターパル]を[1/3〇]以外に設定すること 
•マルチ連写した画像をパソコンで再生すると、撮影された16コマが1枚の画像として同時に表 
示されます。マルチ連写機能のないカメラで再生した場合も同様です。 

• シーンセレクションのモードによってはマルチ連写できない場合があります (30 ページ)。 



メ 


J. 


を 
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撮影時に使うメニュー 


度操作方法は39ぺージ 


BRK (ブラケツト設定）：ブラケツト撮影時の露出設定 


自動的に露出を変えて3枚の画像を連続して撮影できます。 



±1.0 EV 

露出値を上下に 1 .0 EV ずらして撮影する。 


±0.7 EV 

露出値を上下に 0.7 EV ずらして撮影する。 


±0.3 EV 

露出値を上下に 0.3 EV ずらして撮影する。 


• シーンセレクションのモードによっては、 [BRK (ブラケット設定)]が表示されません。 


_( インターバル）：連写時の間隔の設定 


〇關 


[マルチ連写] (46 ページ)のコマ間のインターバル(間隔)を設定します。 



1/30 (1/30") 

• [ Mode ] で[マルチ連写]の設定をしてから、[インターパ 


1/15 (1/15") 

ル]の設定をしてくたさい。[マルチ連写]以外のときは設 
定できません (46 ページ)。 


1/7.5 (1/7.5 11 ) 


• シーンセレクションのモードによっては、(インターバル)]が表示されません。 


(フラッシュレべ j レ）：フラッシュの光量の設定 


E 〇關 


フラッシュの発光量を調節します。 



十⑼ 

+側：発光量を増やす。 


標準 



一 (㈠ 

一側：発光量を減らす。 


• フラッシュモードの切り換えについて詳しくは、 23 ページをご覧ください。 

• シーンセレクションのモードによっては、フラッシュレベルの設定ができない場合があります 
(30 ぺージ)〇 


48 



























撮影時に使うメニュ _ 


@操作方法は39ページ 


(コントラスト）：画像の明暗差の設定 



一方向 +方向 

撮影する画像の明暗の比(コントラスト）を変えます。 



+ (3) 

+側：画像の明暗比を増やす。 


標準 



-(3) 

一側：画像の明暗比を減らす。 


ープネス）：画像の鮮鋭度の設定 


E 




關 



一力向 +方向 

撮影する画像の鮮鋭度(シャープネス)を変えます。 



+( m ) 

+側：画像のくっきり感を増やす。 


標準 



-m 

一 側：落ち着いた画像にする。 


(セットアップ）：各種設定 






關 


58ページをご覧ください。 









































再生時に使うメニュー 


度操作方法は39ページ 


一）：連続再生 


圆。 


撮影した静止画をエフェクトおよび BGM とともに再生します。 
34ページをご覧ください。 


(ペイント）：静止画へ描き込み 


HOW 


静止画に書き込みをします。 
37ページをご覧ください。 


(削除）：画像の削除 




關 


画像を削除します。 

26ページをご覧ください。 


^1 

(音量）：音量の調節 


■ 


音量を調節します。 

26ページをご覧ください。 


ルダ）：再生フォルダの選択 


H 〇關 


再生したい画像の入っているフォルダを選びます。（“メモリースティックデュオ”使 
用時のみ） 


実行 

下記の手順をご覧ください。 

キャンセル 

フオルダ選択をやめる。 


① ▲/▼ で再生したい画像が入つているフオルダを選ぶ。 


Eli 再生フォルダ選択 I 


102「2/2 

フオルダ名： 102MSDCF 
ファイル数： 6 

作成日時： 

200611 1:05:34am 


麵:. 


© [実行]をタッチする。 


置 
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再生時に使うメニュー 


@操作方法は39ページ 


フォルダについて 

本機は撮影した画像を“メモリースティックデュオ”の特定のフォルダに記録します。このフォ 
ルダを変更したり、新規で作成したりできます。 

•フォルダを作成するには、[記録フォルダ作成] (64 ページ)をご覧ください。 

•記録先のフォルダを変更するには、[記録フォルダ変更] (65 ページ)をご覧ください。 

• “メモリースティックデュオ”に複数のフォルダがあるときは、フォルダ内の最初/最後の画像 
に下記のマークが表示されます。 

IS : 前のフォルダに移動可能 
D : 後ろのフォルダに移動可能 
EB: 前/後のフォルダに移動可能 


(プ□テクト）：誤消去の防止 


E 


〇 


画像を誤って消さないように保護(プ□テクト）します。 


プ□テクト(〇 - n ) 

下記の手順をご覧ください。 

終了 

プ□テクト操作を終了する。 


シングル画面でプ□テクトするには 

① プ□テクトしたい画像を表示する。 

② [ MENU ] をタッチし、メニューを表示する。 

③ ▲/ ▼をタッチして [ o ~ n ] (プ□テクト）を表示させ、タッチする。 

④ [プ□テクト]をタッチする。 

画像がプ□テクトされ、~マークが付く。 

Pf 口 2 M 3/9® 

f プロテクル- 

| *S7 tjgj 


⑤他の画像もプ□テクトしたいときは！ ◄/►! で画像を表示し、[プ□テクト]をタッチする。 

インデックス画面でプ□テクトするには 

① H (インデックス）ボタンを押して、インデックス画面にする。 

② [ MENU ] をタッチし、メニューを表示する。 

③ [プ□テクト]—[選択]の順にタッチする。 

④ プ□テクトしたい画像をタッチする。 
















再生時に使うメニュー 


度操作方法は39ぺージ 


画像に緑色の マークが 付く。 

緑の 


j 



0 _ 


⑤ 他の画像もプロテクトしたいときは、手順④を繰り返す。 

⑥ [実行]—[実行]の順にタッチする。 


• フォルダ内の全画像をプ□テクトするには、[プ□テクト]-►[フオルダ内全て]の順にタッチ 
し、次に[入]をタッチする。 


プロテクトを解除するには 
シングル画面で解除するには 

プ□テクトを解除したい画像を表示し、 [ MENU ]— [プロテクト]—[プ□テクト]の順に 
タッチする。 

インデックス画面で解除するには 

① 「インデックス画面でプ□テクトするには」の手順④で解除したい画像を選ぶ。 

② 同じ操作を解除したいすべての画像について繰り返す。 

③ [実行]—[実行]の順にタッチする。 


フォルダ内全画像のプ□テクトを解除するには 

「インデックス画面でプ□テクトするには」の手順③で[フォルダ内全て]を選んで、次に 
[切]をタッチする。 

• フォーマットするとプ□テクトした画像も削除され元に戻せません。 

• プ□テクトには時間がかかる場合があります。 


DP 0 F : プリント予約マーク 


H 〇闘 


プリントしたい画像にプリント予約マーク（岛 T ) を付けます (96 ページ)。 


亞（プリント）：接続プリンターからプリン 




92ページをご覧ください。 
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再生時に使うメニュー 


@操作方法は39ページ 


旧（リサイズ）：画像サイズの変更 


E 


關 



サイズ大 サイズ小 

撮影した画像のサイズを変えて（リサイズ)、新しいファイルとして記録します。元の画 
像はそのまま残ります。 


7 M 

[画像サイズ]の選択の目安 (25 ページ） 

5 M 


3 M 


2 M 


VGA 




① サイズを変更したい画像を表示する。 

② [ MENU ] をタッチし、メニューを表示する。 

③ ▲/ ▼をタッチして [ E ] (リサイズ)を表示させ、タッチする。 

④ 変更したいサイズを選び、[実行]をタッチする。 

リサイズした画像が選択中の記録フォルダに一番新しいファイルとして記録される。 

• 画像サイズについて詳しくは、10ページをご覧ください。 

• 動画/マルチ連写画像はリサイズできません。 

•小さいサイズから大きいサイズにリサイズすると、画像が劣化します。 

• 縦横比3:2、16:9の画像サイズにはリサイズすることはできません。 

• 縦横比3:2、16:9の画像はリサイズすると画像の上下に黒帯が入ります。 
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再生時に使うメニュー 


度操作方法は39ぺージ 


□3(回転）：静止画の回転 


。 


闘 



静止画を左右に回転します。 


r 飞 

画像を回転する。下記の手順をご覧ください。 

実行 

画像の回転を確定する。下記の手順をご覧ください。 

キャンセル 

[回転]を中止する。 


① 回転させたい画像を表示する。 

② [ MENU ] をタッチし、メニューを表示する。 

③ ▲/ ▼をタッチして [0$ (回転)を表示させ、タッチする。 

④ T 飞をタッチし、画像を回転させる。 

⑤ [実行]をタッチする。 

• プ□テクトされている画像、動画、マルチ連写画像は回転できません。 

•他機で撮影した画像は本機では回転できないことがあります。 

•パソコンで画像を見るとき、ソフトウェアによっては画像の回転情報が反映されない場合があ 
ります。 


今（分割）：動画の分割 


動画の進行方向 ■ 


E 〇闘 


I yf 1 1 mgm gm 


分割 


分割 


撮影した動画を分割したり、不要な部分を削除できます。内蔵メモリーまたは"メモリー 
スティックデュオ”の容量が足りないときや E メールで動画を送るときに便利です。 

• 分割する前の動画は削除され、そのファイル番号は欠番となります。また、一度分割した動画を 
元に戻すことはできません。 


実行 

下記の手順をご覧ください。 

キャンセル 

分割を中止する。 
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再生時に使うメニュー 


@操作方法は39ページ 


例：101_0002の動画を分割した場合 

下記のようなファイル構成のときにファイル名101_0002の動画ファイルを分割、削 
除する場合を例に説明する。 


101_0001 101_0003 



101_0002 


1シーン A を切り離す。 



101_0002 


切り離す 

1010002が、分割されて1010004と101_0005になる。 


2 シーン B を切り離す。 


101_0004 



切り離す 

1010005が分割されて、1010006と1010007になる。 



メ 

IL 

I 

を 
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3 シーン A と B は不要なので削除する。 


101_0004 101_0007 



削除 削除 

4 必要なシーン1010006だけが残る。 



101_0006 
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再生時に使うメニュー 


度操作方法は39ぺージ 


操作方法 

① 分割したい動画を表示する。 

② [ MENU ] をタッチし、メニューを表示する。 

③ ▲/ ▼をタッチして[今](分割)を表示させ、タッチする。 
© [実行]をタッチする。 

動画が再生される。 

⑤分割したい位置で■をタッチする。 



• 分割する位置を微調節したいときは、411/11 ►(コマ 戻し/]マ送り）で微調節する。 

• 分割する場所を選び直すときは、►で動画再生を再開する。 

⑥[実行]—[実行]の順にタッチする。 

動画が分割される。 

• 分割後のファイル番号は、例のようになります。分割された動画は選択している記録フォルダ 
に一番新しいファイルとして記録されます。 

• 下記の画像は分割できません。 

-静止画 

-分割できる充分な長さ(約2秒間)のない動画 
-プ□テクトされている動画 (51 ページ） 


(セットアップ）：各種設定 


[ei'o w 


58ページをご覧ください。 
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再生時に使うメニュー 


@操作方法は39ページ 


Ei € (トリミング）：再生ズームした画像の保存 




E 


再生ズーム (27 ページ）した画像を新しいファイルとして記録します。 


7 M 

[画像サイズ]の選択の目安 (25 ページ） 

5 M 


3 M 


2 M 


VGA 



① 再生ズーム中に [ MENU ] をタッチし、メニューを表示する。 

② [ E $] (卜 U ミング)をタッチする。 

③ 画像サイズをタッチする。 

④ [実行]をタッチする。 

画像が記録され、拡大前の画像表示に戻る。 

• トリミングした画像は一番新しいファイルとして記録され、元の画像はそのまま残ります。 
• トリ S ングした画像は画質が劣化する場合があります。 

• 縦横比3:2、16:9の画像サイズにトリミングすることはできません。 



メ 
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fz ツトアツプ画面を使う 


セツトアップ画面の操作方法 


(セツトアップ)画面を使うと、本機のお買い上げ時の設定を変更できます。 


口 


タツチパネル 


モードスイッチ fe 11 ggDl 



1 m (オンスクリーンキー)ポタンを押して、設定画面を表示する。 

• モードスイッチが 「®」 のときは、この手順は不要です。 

2 [ MENU ] をタッチし、メニューを表示する。 

3 ▼をタッチし、 S (セットアップ)を表示させ、タッチする。 

4 ▲/ ▼をタッチし、設定したい項目を表示させ、変更した 
い設定項目をタッチする。 



5 変更したい設定項目をタッチする。 

選ばれた設定が青色に変わり、設定される。 

a (セットアップ)画面を終了するには 、 m (オンスクリーンキ ー) ボタンを押す。 
a (セットアップ)画面からメニューに戻るには、右上の$を繰り返しタッチする。 

• シャッターを半押しすると、&(セットアップ)画面が終了して撮影モードに戻ります。 

メニューが表示されていないときは 

CC (オンスクリーンキー)ボタンを長押ししても a (セットアップ)画面になります。 

設定変更を中止するには 

[キャンセル]が選択項目にある場合は，それをタッチする。ない場合は、設定し直す。 
58 •設定は、電源を切ってからも保持されます。 

































P カメラ 1 


@ 操作方法は 58 ページ 


お買い上げ時の設定はゾで示しています。 


AF モート 


自動ピント合わせ(オートフォーカス)の種類を選びます。 



シングル (S AF ) 

シャッターボタンを半押しすると自動ピント合わせする。 
動きのない被写体を撮影するときに便利。 


モニタリング (M AF ) 

シャッターボタンを半押しする前から自動ピント合わせ 
する。ピント合わせの時間を短くできる。 

• [シング)レ]よりもバッテリーの消耗が早くなります。 


デジタル ズーム 


デジタルズームの設定をします。本機はレンズの倍率 (3 倍)まで光学ズームを行い、そ 
れを超えるとスマート/プレシジョンいずれかのデジタルズームを行います。 



スマート 
(スマートズーム） 

(SQJ 

画像サイズに応じて、画像が劣化しない範囲内にデジタ 
ルズーム倍率を制限します。 [7 M ]、[3:2] のときは使用 
できません。 

• スマートズームの最大倍率は、下表をご覧ください。 


プレシジョン 

(プレシジョンデジタル 

ズーム ） （PQJ 

画像サイズの設定に関わらず、最大6倍までデジタル 
ズームしますが、画像は劣化します。 


切 

デジタルズームを使わない。 


スマートズームの画像サイズと最大倍率 


画像サイズ 

最大倍率 

5 M 

約 3.6 倍 

3 M 

約 4.5 倍 

2 M 

約 5. 6倍 

VGA (E メール） 

約14倍 

16:9 ( HDTV サイズ） 

約 4.8 倍 


|セットアップ画面を使ぅ 
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カメラ 1 


度操作方法は58 ページ 


• ズームボタンを押すと、下記のようなズーム倍率が表示されます。 



このラインより W 側は光学ズー厶領域、 
T 側はデジタルズーム領域 


ズーム倍率表示 


• スマートズーム/プレシジョンデジタルズームの最大倍率は、光学ズームの倍率を含みます。 

• デジタルズーム時は af 測距枠は表示されません。圔、 m またはが点滅し、中央付近の被写 
体を優先した AF 動作になります。 

• スマートズーム時に画面の画像が粗く見える場合がありますが、撮影される画像には影響あり 
ません。 


赤目軽減 



フラッシュ撮影時、目が赤く写るのを抑制し 
ます。設定後、撮影します。 



入_ 

赤目軽減する。 

•フラッシュが2回以上予備発光します。 


切 

赤目抑制しない。 


• シャッターが切れるまで約1秒かかるので、カメラをしっかり構えて手ぶれを防いでください。 
また、被写体が動かないようにしてください。 

• 赤目軽減の効果には個人差があります。また被写体までの距離や、予備発光を見ていないなど 
の条件によって、効果が表れにくいことがあります。 
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カメラ 1 


@操作方法は58ページ 


AF イルミ ネーター 


AF イルミネーターとは、暗所でフォーカスを合わせるための補助光です。シャッター 
ボタンを半押ししてフォーカスが□ックされるまでの間、自動的に赤い補助光が出て、 
フォーカスを合わせやすくします。このとき画面に K - 0 N が表示されます。 



オート(长 ON ) 

AF イルミネーターを使う。 


切 

使わない。 


• AF イルミネーターを発光しても、充分な光が被写体に届かない場合(推奨距離：約 2.7 m (ズー 
ム： W ) まで/約 2.5 m (ズーム： T ) まで)や]ントラストが弱い被写体を撮影する場合、フォー 
カスは合いません。 

• AF イルミネーターの光が画像の中心からずれる場合がありますが、光が被写体に届いていれ 
ば、フォーカスは合います。 

• フォーカスプリセット (32 ページ)のとき、 AF イルミネーターは使えません。 

• AF 測距枠は表示されません。|«、 m または H が点滅し、中央付近の被写体を優先した AF 動 
作になります。 

• シーンセレクションが J (夜景モード）、國(風景モード)、ぐ於(高速シャッターモード)、益 
(打ち上げ花火モード)に設定されているときは、 AF イルミネーターは発光しません。 

• AF イルミネーターは明るい光です。安全には問題ありませんが、至近距離で直接人の目に当た 
らないようにお使いください。 


|セットアップ画面を使ぅ 
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p カメラ 2 


操作方法は 58 ページ 


お買い上げ時の設定はゾで示しています。 


万一トレヒュー 


静止画撮影直後に、記録した画像を約2秒間画面に表示します。 



入 

オートレビューを使う。 


切 

使わない。 


• シャッターボタンを半押しすると記録画像の表示が消え、すぐに次の撮影ができます。 


手ぶれ補正 


手ぶれ補正の種類を選びます。 



撮影時 

シャッターボタンを半押しすると手ぶれ補正が働く。 


常時 

常に手ぶれ補正が働く。遠くを拡大して撮影するときで 
も構図を安定させることができます。 

• [撮影時]よりもパッテリ ーの 消費が 早 くなります。 


•動画では、[撮影時]を選んでも、[常時]の状態で手ぶれ補正します。 

• 手ぶれ補正)ポタンで、手ぶれ補正を「オフ」にすることもできます（[〇](カメラ）が[オー 
卜]以外のとき、22ページ)。 

• 下記の場合は、手ぶれが補正しきれないことがあります。 

-手ぶれが大きすぎる 

-夜景撮影時など、シャッタースピードを遅くして撮影するとき 
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® 内蔵メモリー 


@操作方法は58ページ 


"メモリースティックデュオ”が本機に入っている場合は表示されません。 



内蔵メモリーをフォーマツト(初期化）します。 

• フォー マツ トすると、プ□テクトしてある画像も含めて、すべてのデータが消去され、元に戻せ 
ません。 

「内蔵メモリーのデータがすべて消去されますよろしいですか？」というメツセージ 
が表示される。 


実行 

フォーマツトする。 

キャンセル 

フォーマツトを中止する。 


|セットアップ画面を使ぅ 
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0= メモ _J_ ステイツク 操作方法は58ぺージ 

“メモリースティックデュオ”が本機に入っている場合のみ表示されます。 



“メモリースティックデュオ”をフォーマット(初期化）します。市販の“メモリース 
ティックデュオ”はフォ_マット済みのため、フォ_マットの必要はありません。 

• フォー マツ トすると、プ□テクトしてある画像も含めて、すべてのデータが消去され、元に戻せ 
ません。 


「メモリーステ イツ クのデータがすべて消去されますよろしいですか？」というメツ 
セージが表示される。 


実行 

フォーマツ トする。 

キャンセル 

フォーマツ トを中止す る。 


記録フォルダ作成 


“メモリースティックデュオ”の中に新しいフォルダを作成します。 
記録フォルダ作成画面が表示される。 

@60分 

記録フォルダ作成 

記録フォルダを作成します 
102MSDCF 

よろしいですか？ 

|実行 I 〔キャンセル I 


実行 

記録フォルダを作成する。既存番号+1のフォルダが作成 
され、次に撮影される画像は新しく作成したフォルダに記録 
される。 

キャンセル 

記録フォルダ作成を中止する。 


• フォルダを新規作成していない場合は、「101 MSDCF 」 フォルダが記録フォルダとして設定さ 
れます。 

• フォルダは最高で 「999 MSDCF 」 まで作成できます。 

• 画像は、違うフォルダを選ぶか、更に新しいフォルダを作成するまでそのフォルダに記録され 
ます。 

• 一度作成したフォルダを本機では削除できないため、パソコンなどで削除してください。 

• 1つのフォルダに記録できる画像は最大4000枚のため、フォルダ容量を超えると、自動的に新 
しいフォルダが作成されます。 

• 「画像ファイルの保存先とファイル名」 （81 ページ)もご覧ください。 
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メモリースティック 


@操作方法は58ページ 


記録フォルダ変更 


画像を記録するフォ ) レダを変更します。 
記録フォ ) レダ選択画面が表示される。 


E 記録フォルダ選択 


102 

I 2/2 

フォルダ名： 

102 MSDCF 

ファイル数： 

6 

作成日時： 
200611 

1:05:34am 


[ 実行 ||キャンセ 


実行 

記録フォルダを変更する。 ▲/ ▼で記録フォルダを選び、[実 
行]をタッチする。 

キャンセル 

記録フォルダ変更を中止する。 


•「100 MSDCF 」 フォルダは記録フォルダとして選べません。 
•記録した画像を別のフォルダには移動できません。 


|セットアップ画面を使ぅ 
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メモ u _ スティック 


操作方法は58 ページ 


コピー 


内蔵メモリーに記録した画像を、"メモリースティックデュオ”に一括コピーします。 


実行 

内蔵メモ U — 内の画像をコピーします。 

キャンセル 

コピーを 中止する。 


① 64 MB 以上の容量のある“メモリースティックデュオ’’を本体に入れる。 

© [実行]をタッチする。 

「内蔵メモリ_のデータがすべてコピーされますよろしいですか？」というメッセー 
ジが表示される。 

③もう一度[実行]をタッチする。 

コピーが 実行される。 


コピー中 
102 COPY 


• 充分に充電したバッテリーまたは AC アダプター（別売)をご使用ください。残量の少ないバッ 
テリーを使用して画像ファイルをコピーすると、バッテリー切れのため、データを転送できな 
かったり、データを破損するおそれがあります。 

• 画像ごとのコピーはできません。 

• データをコピーしても、内蔵メモリー内のデータは削除されません。内蔵メモリーの内容を消 
去するには、コピー後に“メモリースティックデュオ”を本体から取りはずし、® (内蔵メモ 
リ ー) の[フォーマット]を行ってください (63 ぺージ)。 

• “メモリースティックデュオ”内のフォルダを選ぶことはできません。 

• データのコピーを 行っても、 g (プリン ト 予約) マークの 設定は コピーされ ません。 
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孕 設定 1 


@操作方法は58ページ 


BGM ダウンロード 


スライドシヨーで使う BGM をダウン□—ドします。36, 88, 90ページをご覧ください。 


BGM フォーマツ 


スライドシヨーで BGM が再生できない場合は、 BGM ファイルが壊れている可能性が 
あります。その場合は 、 BGM フォー マツトを行ってください。 

BGM フオーマツトを行うと、すべての BGM ファイルが消去されるので、付属のアブ 
リケーシヨンソフトウェア 「Music Transfer 」 を使用して [ BGM ダウンロード]を行つ 
てください。 


「すべてのデータが消去されますよろしいですか？」というメッセージが表示される。 


実行 

フォーマツトする。 BGM 以外のデータはそのまま保存さ 
れます。 

キャンセル 

フォーマツトを中止する。 


|セットアップ画面を使ぅ 
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孕 設定 2 


操作方法は58 ページ 


お買い上げ時の設定はダで示しています。 


LCD ノ〇ックライト 


LCD (画面)バックライトの明るさを設定します(パッテリー使用時のみ)。 



明 

明るくする。 


標準 



• 01(画面表示切り換え)ボタンを長押ししても変更できます。 
•[明]に設定すると、バッテリ ーの 消耗は 早 くなります。 


操作音 


本機を操作したときに鳴るブザーを設定します。 



シャッター 

シャッターボタンを押したときのみ、シャッター音が鳴る。 


入 

匚〇 (オンスクリーンキー）ボタン/シャッターボタンを 
押したときやタッチパネルを操作したときなどに、ブ 
ザー/シャッター音が鳴る。 


切 

音は鳴らない。 


設定リセツ 


お買い上げ時の設定に戻します。 

「すべての設定内容をリセットしますよろしいですか？」というメッセージが表示される。 


実行 

設定をリセットする。 

キャンセル 

設定リセットを中止する。 


• 設定リセット中は電源が切れないようにご注意ください。 

• 設定リセットを実行しても、内蔵メモリーに記録されているデータは消去されません。 
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孕 設定 3 


@操作方法は58ページ 


お買い上げ時の設定はダで示しています。 


フアイルナンバー 


撮影画像のファイルナンバーの付けかたを設定します。 



連番 

記録フォルダを変更したり、“メモリースティックデュ 
才’’を取り換えても、ファイル番号を連続して付ける。 
(取り換えた“メモリースティックデュオ’’内に最新ファ 
イルより大きな番号のファイルがある場合は、既存の最 
大番号+1のファイル番号を付ける。） 


リセット 

フォルダごとにファイル番号を0001から付ける。（記録 
フォルダ内にファイルがある場合は、既存最大番号+1 
のファイル番号を付ける。） 


USB 接続 


本機とパソコンまたは PictBridge 対応プリンターをマルチ端子専用ケーブルで接続 
するときのモードを設定します。 



PictBridge 

本機と PictBridge 対応プリンターを接続する (92 ペー 
ジ)。 


PTP 

PTP (Picture Transfer Protocol ) 接続すると、コピー 
ウ ィザー ドが自動的に起動し、本機に設定されている記 
録フオルダ内の画像をパソコンにコピーする。 

(Windows XP、Mac 〇 S X に対応） 


Mass Storage 

本機とパソコン、その他 USB 機器を Mass Storage 接 
続する (77 ページ)。 


オート 

本機がパソコン、または PictBridge 対応プリンターを 
自動認識して接続する（77, 92ページ)。 

• [才一卜]で本機と PictBridge 対応プリンターを接続 
できない場合は、 [ PictBridge ] に設定し直してくださ 
い0 

• [オート]で本機とパソコン、その他 USB 機器を接続 
できない場合は 、 [Mass Storage ] に設定し直してく 
ださい。 


|セットアップ画面を使ぅ 
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設定 3 


操作方法は58 ページ 


ビデオ信号出力 


接続するビデオ機器のカラーテレビ方式に合わせて設定します。 



NTSC 

ビデオ信号出力を NTSC モードに設定する（日本、米国 
など)。 


PAL 

ビデオ信号出力を PAL モードに設定する（欧州など)。 


時計設定 


時刻を再設定します。1/2画面で表示順を選び、2/2画面で時刻を設定します。 



年/月/日 

時刻を表示する順番を選ぶ。一►をタツチして2/2画面で 


月/日/年 

時刻を設定する。 


日/月/年 



①希望の日付表示をタッチしてから、一►をタッチする。 

© 設定する項目をタッチしてから、 ▲/ ▼をタッチして数値を設定する。 
③[実行]をタッチする。 
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孕 設定 4 


@操作方法は58ページ 



タッチパネルのボタンを押したとき、反応するボタンの位置にずれが生じることがあ 
ります。このような症状になったときキャリブレーションを行います。 

ペイントペンを使って画面に表示される x マークを押す。キャリブレーションを途中 
でやめるには[キャンセル]をタッチする。この場合、途中までの調整は反映されません。 

X 

キャリブレーシヨン 1/3 

X マークを 押してください 
[ キャ ^ HI 

X マークの位置は移動します。 

正しい位置を押さなかった場合、キャリブレーションが行われません 。X マークを押し 
直してください。 


セットアップ画面を使ぅ 
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撮影した画像がテレビに表示される。 
本機の画面からは画像が消え、ボタ 
ンが表示される。 

本機の M / W をタッチしてテレビに 
表示されている画像の送り/戻しを 
する。メニューの操作は、本機の ▲/▼ 
/◄/ ► をタッチして力ーソルを移動し、 
_で決定する。 

• マルチ端子専用ケーブルのスイッチが 
「 TV 」 のとき、本機の液晶画面に画像は 
映りません。 

• 海外で見るときは[ビデオ信号出力]の 
切り換えが必要な場合があります (70 
ページ）〇 


4 本機のモードスイッチを「■」に 
して、電源を入れる。 

モードスイッチ 

i § ic 


3 テレビの電源を入れ、テレビ/ビ 
デオ切り換えスイッチを「ビデオ」 
にする。 

• 詳しくは、テレビの取扱説明書をご覧く 
ださい。 



テレビで見る 


本機とテレビをつないで、撮影した画像 
をテレビで見ることができます。 

本機とテレビの電源を切つた状態で接 
続してください。 


本機とテレビを接続する。 



• 本機を置くときは、画面を上にする。 

• テレビの音声入力端子がステレオタイ 
プのときはマルチ端子専用ケーブルの 
音声プラグ(黒)を左音声端子に接続す 
る 0 

2 マルチ端子専用ケーブルのスイッ 
チを 「 TV 」 にする。 
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パソコンで楽しむ 


Wi ndows バソコンでできること 


Macintosh については、 「 Macintosh をお使いのとき 
は」をご覧ください (89 ベージ)。 



ますはソフトウェア(付属)をインストールしよう！ （75 ページ） 



パソコンに画像を取り込もう！ （76 ページ） 



>画像をパソコンで見る 


「Picture Motion Browser」、「Music Transfer』 で活躍の場を広げよう！ 
(84, 88ページ） 

•パソコン内の画像を見る 
• 撮影日ごとにまとめられた写真を見る 
• 画像を編集する 

• スライドシヨーの BGM を追加/入れ換える 


6丄 I 思 1, 1 : 1 辟 1 l 1 : :' 1 ,' 1 ; 1 、' 思 ' へ 




•画像をプリントする 
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Wi ndows バソコンでできること 


パソコンの推奨環境 


本機とつなぐパソコンは、下記の推奨環 
境が必要です。 

画像を取り込むときの推奨環境 
OS (工場出荷時にインストールされてい 
ること）： Microsoft Windows 2000 
Professional/Millennium Edition / 
XP Home Edition/XP Professional 

• 上記の〇 S でもアップグレードされた 
場合や、マルチブート環境の場合は、動 
作保証いたしません。 

USB 端子： 標準装備 

「Picture Motion Browser」、「Music 
Transfer 」 使用時の推奨環境 
OS (工場出荷時にインストールされてい 
ること）： Microsoft Windows 2000 
Professional/Millennium Edition / 
XP Home Edition/XP Professional 
サウンドカード：16 bit ステレオサウンド 
カードおよびスピーカー 
CPU / メモリ： Pentium III 500 MHz 以 
上 / RAM 128 MB 以上 (Pentium III 
800 MHz 以上 / RAM 256 MB 以上を 
推奨） 

必要なソフトウェア： DirectX 9.0 c 以降 
八ードディスク： インストール時に必要 
な容量：約200 MB 

ディスプレイ： 1024 X 768 ドット以上、 
High Color (16 bit カラー)以上 
• 本ソフトウェアは DirectX テクノロジーに 
対応しているため、 DirecO (のインス I -一 
ルが必要になることがあります。 


バソコン接続についてのご注意 

• 推奨環境のすべてのパソコンについて動作 
を保証するものではありません。 

• 1台のパソコンで2台以上の US 巳機器を接 
続している場合、同時に使用する USB 機器 
によっては、本機が動作しないことがあり 
ます。 

• USB 八ブ経由でご使用の場合は、動作保証 
いたしません。 

• Hi-Speed USB ( USB 2.0 準拠)のため、対 
応の USB インターフエースに接続すると、 
高速な転送 ( high - speed 転送)が行えま 

す。 

•パソコンと接続するときの本機の USB 
モードには[才一卜](お買い上げ時の設 
定 )、 [Mass Storage ]、[ PTP ] の3種類が 
あります。ここでは[オート]および [Mass 
Storage ] での使いかたを説明します。 
[ PTP ] については、69ページをご覧くださ 
し)。 

•パソコンがサスペンド•レジューム機能、 
またはスリープ機能から復帰しても、通信 
状態が復帰できないことがあります。 

サイバーシヨットオフィシャル WEB 
サイトでは、パソコンとの接続方法や 
ソフトウェアなどの最新サボート情報 
をご覧いただけます。 
http :// www . sony . co . jp / cyber - shot / 
support / 
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ソフトウェア(付属)をインストールする 

下記の手順で、ソフトウエア(付属)をイ = 


ンストールします。 

• Windows 2000 /Me をお使いの場合は、 
インストールの前に本機をパソコンに接続 
しないでください。 

• Windows 2000 /XP をお使いの場合は、] 
ンピュータの管理者権限でログオンしてく 
ださい。 

• ソフトウェア(付属)のインストールを行う 
と、 USB ドライバーのインストールも同時 
に行えます。 


1パソコンの電源を入れた状態で、 
CD-ROM (付属)を CD-ROM ド 
ライブに入れる。 


インストール画面が表爪される。 



• インストール画面が表示されないとき 
は、_(マイコンピュータ）—®) 
( SONYPICTUTIL ) の順にダブルク 
U ックする。 


2 [インストー)レ]をクリックする。 

「言語の選択」画面が表示される。 


3 [日本語]を選び、[次へ]をクリッ 
クする。 

使用許諾画面が表示される。 

内容をよく読み、「使用許諾契約の全 
条項に同意します」にチェックを入れ、 
[次へ]をクリックする。 


4 以降、画面の指示に従ってインス 
卜ールを進める。 

•パソコンの再起動を求める画面が表示 
された場合は、画面の指示に従って再起 
動してください。 

• 使用環境によって、 DirectX が引き続き 
インストールされることがあります。 


5 インス!-ール後、パソコンから 
CD - ROM を取り出す。 


インス!-ールすると、デス 
クトツプ上にソニー製品 
カスタマー登録 WEB サイ 
卜の シヨー トカツトが表 
示されます。 

• カスタマー登録していただくと安心•便 
利な各種サボートが受けられます。 
http : // www . sony . co .j p / di - regi / 


インストールすると、デス 
クトツプ上に Sony マイ 
ページの シヨー トカツト 
が表示されます。 

• マイページではお持ちの登録製品に合わ 
せたサボート情報をご覧いただけます。 
http : // www . sony . co .j p/my page 




ーパソコンで楽しむ 
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画像をパソコンに取り込む 


ここでは、 Windows パソコンでの手順 
を説明します。 

本機の画像をパソコンに取り込むには、 
下記の方法があります。 

メモリースティックス□ット付きパソ 
コンの場合： 

本機から“メモリースティックデュオ” 

を取りはずしてメモリースティック 
デュオアダプターに入れ、パソコンに挿 
入して、画像データをコピーす る。 

• Windows 95/98/98 Second Edition/NT 
をお使いの場合でも、“メモリースティック 
デュオ”をメモリースティックス□ットに 
挿入して、画像データを コピーで きます。 

• “メモリースティック PRO デュオ”が認識 
されない場合は、103ページをご覧くださ 
い0 

メモリースティックス□ットなしのパ 
ソコンの場合： 

76〜80ぺージ記載の操作1〜4で、画 
像をパソコンにコピーできます。 

• Windows 2000 / Me をお使いの場合は、次 
の手順に進む前に、ソフトウェア(付属)を 
インス! -- ルしてください 。 Windows XP 
の場合は必要ありません。 

•画像の例は“メモリースティックデュオ”の 
画像をパソコンにコピーするときのもので 
す。 

Windows 95/98/98 SE/NT の場合： 

本機ではこれらの〇 S に対応しておりませ 
ん〇 

メモリースティックス□ットなしのバソコ 
ンの場合は、メモリースティックリーダー 
ライター（別売)をお使いください。 

内蔵メモリーに記録された画像を取り込む 
には、それらの画像を“メモリースティック 
デュオ”に]ピーして取り込んでください。 


パソコンとの接続方法や最新情報は、下 
記のホームページをご覧ください。 

http :// www . sony . co . jp / cyber - shot / 

support / 


操作1:本機とパソコンを準備 
する 


1画像を記録した“メモリース 
ティックデュオ”を本機に入れる。 

• 内蔵メモリーの画像をコピーする場合 
は、手順1は不要です。 


2 充分に充電したバッテリーを本機 
に入れる、または AC アダプター(別 
売)で本機とコンセントをつなぐ 
(12 ページ)。 

• 残量が少ないバッテリーを使用して画 
像をコピーすると、バッテリー切れのた 
め、データを転送できなかったり、デー 
夕を破損するおそれがあります。 


3 モードスイッチを 「 EJ にして、本 
機とパソコンの電源を入れる。 


Ett 口 
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画像をパソコンに取り込む 


操作2 :本機とパソコンをつなぐ 


本機とパソコンを接続する。 



2 マルチ端子専用ケーブルのスイッ 
チを 「 CAMERA 」 にする。 



• Windows XP の場合は、パソコンの画画こ 
自動再生ウイザードが表示されます。 

本機の画面に 「USB モード Mass 
StoraaeJ と表示される。 


USB モート 
Mass Storage 


I ••••]— 

メモリースティック 

こ MENU j 


アクセス 
表示+ 


初回接続時のみ、パソコンが本機を認識 

するための作業を自動的に行います。作 

業が終わるまでお待ちください。 

* 通信中はアクセス表示が赤色になります。 
白色になるまで、パソコンの操作をしない 
でください。 

• 画面に 「 USB モード Mass Storage 」 と表 
示されないときは、本機の [ USB 接続]を 
[Mass Storage ] に設定してください (69 
ぺージ)。 

• ソフトウェア(付属）をインス!-ールしてい 
る場合は、[画像の取り込み]画面 (84 ぺ一 
ジ)が表示されることがあります。この場 
合 、 「Picture Motion Browser 」 を使って 
そのまま画像を取り込めます。 
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画像をパソコンに取り込む 


操作 3 -A :画像をパソコンに取 
り込む 


• Windows 2000 / Me 使用時： 

— 「操作 3 -B :画像をパソコンに取り込む」 
(79 ページ） 

• Windows XP 使用時で自動再生ウィザー 
ドが起動 しないとき：—「操作 3 -B :画像を 
パソコンに取り込む」 （79 ページ） 


ここでは、パソコンの「マイドキユメン 
卜」に画像を取り込む例を説明します。 


3 パソコンにコピーしない画像の 
をクリックして□にし、[次 
へ]をクリック。 



1「操作2」で接続完了後、パソコン 
で自動再生ウイザードが起動する 
ので、[コンピュータにあるフオル 
ダに画像をコピーする。 

Microsoft スキヤナとカメラウイ 
ザード使用]— [ OK ] の順にク 
■ J ツク〇 



d > 




「スキヤナとカメラウイザードの開 
始」画面が表示される。 


「画像の名前とコピー先」画面が表示 
される。 


4 画像の名前とコピー先を指定し、 
[次へ]をクリック。 



画像のコピーを開始します。画像の 
コピーが終了すると、「そのほかの才 
プシヨン」画面が表示される。 

• ここでは、画像のコピー先を「マイド 
キユメント」にしています。 


2 [次へ]をクリック。 

本機の“メモリースティックデュオ” 
に記録されている画像が表示される。 
• “メモリースティックデュオ”が入って 
いないときは、内蔵メモリーの画像が表 
示されます。 
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画像をパソコンに取り込む 


5 [作業を終了する]の〇をクリツ 
クして®にし、[次へ]をクリツ 
ク〇 



d > 




「スキヤナとカメラウイザードの完 
了」画面が表示される。 


6 [完了]をクリック。 

ウイザード画面が閉じる。 

• 続けて画像をコピーしたい場合は、81 
ページの手順で、マルチ端子専用ケーブ 
ルを一度抜いて、「操作2 :本機とバソコ 
ンをつなぐ」 （77 ページ)から行う。 


操作 3 -B :画像をパソコンに取 
り込む 


• Windows XP 使用時：—「操作 3- A :画像 
をパソコンに取り込む」 （78 ページ） 

ここでは、パソコンの「マイドキユメン 
卜」に画像を取り込む例を説明します。 


1[マイコンピュータ]—►[リムーバ 
ブルデイスタ]— [ DCIM ] の順に 
ダブルクリック。 



• リムーバブルディスクが表示されない 
ときは、104ページをご覧ください。 


2 取り込みたい画像の入つている 
フォルダをダブルクリック。 

次に、取り込みたい画像ファイル 
を右クリックしてメニューを表示 
し、[コピー]をクリック。 



• 画像ファイルの保存先については、81 
ページをご覧ください。 
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画像をパソコンに取り込む 


3 [マイドキュメント]フォルダをダ 
ブルクリックして開く。 

次に、右クリックでメニューを表 
示し、[貼り付け]を選ぶ。 



「マイドキュメント」フオルダに画像 
が コピー される。 

• コピー先に同じファイル名の画像があ 
るときは、元の画像を上書きしてもよい 
かを確認するメッセージが表示されま 
す。 

上書きすると、元のファイルデータは消 
えます。上書きしない場合は、ファイル 
名を希望の名称に変更してからコピー 
します。ただし、ファイル名を変更する 
(83 ページ)と本機で再生できなくなる 
場合があります。 


操作 4 :パソコンで画像を見る 


「マイドキュメント」に保存された画像 


を見ます。 


1[スタート]—[マイドキユメント] 
をクリック。 



m 


「マイドキュメント」フオルダの内容 
が表示される。 

• Windows XP 以外の場合は、デスク 
トップ画面上の[マイドキュメント]を 
ダブルクリックする。 


2見たい画像ファイルをダブルク 

■ J ツク〇 



画像が表示される。 
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画像をパソコンに取り込む 


パソコンとの接続を切断するには 


以下の操作を行いたいときは、ここで説 
明する手順をあらかじめ行ってくださ 
い 0 

• マルチ端子専用ケーブルを抜く 
• “メモリースティックデュオ”を取り出 
す 

• 内蔵メモリーからのコピーを終了して、 
“メモリースティックデュオ”を本機に 
入れる 

• 本機の電源を切る 

①タスクトレイの哆をダブルクリック。 

g—gfl ryi '' 例 ibB 

ここをダブルクリック 

© 夺 (Sony DSC ) — [停止]をクリック。 

③取りはずすドライブを確認して、 [0 K ] 
をクリック。 

© [〇 K ] をクリック。 

ノ〈ソコンの接続が切断されました。 

• Windows XP をお使いの方は、手順④ 
は不要です。 


画像ファイルの保存先とファイ 
ル名 


本機で撮影した画像ファイルは、"メモ 
リースティックデュオ”内のフォルダに 
まとめられています。 

Windows XP の例 

+ ^マイドキュメント 
• tS ■マィコンビュ-夕 

+ JJ3.5 インチ FD (A:) 

E\ -m □- カルディスク （ C:) 
m -m □- カルディスク①:） 

CD-ROM (E：) 
mS CD-ROM (F：) 

リム - パブル 〒ィスり (g:) 

[j-Q DCIM 

Q 100MSDCF 
Q 101 MSDCF - 

Q 
Q 


■Q 999 MS DCF 
Q MISC 


HD 


o フォルダ作成機能のないカメラで撮影 
した画像ファイルのフォルダ。 

© 本機で撮影した画像ファイルのフォル 
ダ。新しくフォルダ作成していない場 
合は、以下のとおりです。 

“メモ U — スティックデュオ”： 
「101 MSDCF 」 のみ 
—内蔵メモ U _: 「101 SONY 」 のみ 
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画像をパソコンに取り込む 


•「100 MSDCF 」 フォルダには本機で画像を 
記録できません。再生のみ可能です。 

•「 MISC 」 フォルダは、本機で記録/再生でき 
ません。 

• 画像ファイル名は、下記のようになります。 
□□□□は0001〜9999の半角数字、動 
画ファイルとそのインデックス画像ファイ 
ル名の数字部分は同じです。 

-静止画ファイル： DSC0 □□□口 .JPG 
-動画ファイル： MOvonnnn.MPG 
-動画撮影時に記録されるインデックス 
画像ファイル：1\/1〇ソ0ロロロロ.丁1~11\/1 
• フォルダについては、51,64ページをご覧 
ください。 
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バソコン内の画像を本機で見る 

(“メモリースティックデュオ”使用） 


ここでは、 Windows パソコンでの手順 
を説明します。 

パソコンにコピー後、"メモリース 
ティックデュオ”から消去した画像をも 
ぅ 一度本機で見るには、パソコンから 
"メモリースティックデュオ”に画像を 
コピーしてから本機で再生します。 

• 本機設定のファイル名を変更していない場 
合、手順1は必要ありません。 

• 画像サイズによっては再生できない画像が 
あります。 

•パソコンで画像を加工したファイルや、本 
機以外で撮影した画像は本機での再生を保 
証しません。 

• フォルダがない場合は、まず本機でフォル 
ダを作成してから (64 ページ)画像フアイ 
ルのコピーを行ってください。 


1画像ファイルを右クリックし、[名 
前の変更]をクリックする。 
ファイル名を 「DSCODDDOI 
に変更する。 


□□□□には、0001から9999まで 
の半角数字を入れる。 



• 上書きの警告が出た場合は、別の数字を 
入れ直してください。 

•パソコンによっては、静止画の拡張子 
「 J PG 」 、動画の拡張子 「M PG 」 が表示さ 
れます。拡張子は変更しないでくださ 
し)。 


2 下記の手順で、ファイルを“メモ 

リースティックデュオ”内のフォ 

ルダに コピーする。 

① 画像を右クリック—[コピー]をク 
u ック。 

② [マイコンピュータ]内の[リムーバ 
ブルディスク]または 
[ SonyMemoryStick ] をダブルク 
U ック。 

③ [ DCIM ] フォルダ内の[□□口 
MSDCF ] フォルダを右クリックし、 
[貼り付け]をクリック。 


•□□□には、100〜999までの半角数 
字が入ります。 
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「Picture Motion Browser ] (付属)で楽しむ 


本機で撮影した静止画や動画をより 
いっそうご活用いただくために、 
「Picture Motion Browser 」 が収録され 
ています。ここでは 、 「Picture Motion 
Browser 」 の概要と、基本的な利用方法 
を紹介します。 


「Picture Motion Browser 」 の 
ご紹介 


「Picture Motion Browser 」 をご利用に 
なると、次のことができます。 

• 本機で撮影した画像をパソコンに取り込 
み、表示できます。 

•パソコンにある画像を、撮影日ごとにカレ 
ンダー上に整理して、閲覧できます。 

• 静止画の補正、印刷、メール送信、撮影日時 
の変更などの活用ができます。 

• 詳しいご利用方法については、ヘルプをご 
覧ください。 

ヘルプを起動するには、[スタート]— 
[すべてのプ□グラム ] (Windows 
2000/ Me では[プログラム ])— [Sony 
Picture Utility ]- ►[ヘルプ ]- ►[Picture 
Motion Browser ] の順にクリックしま 
す。 


終了する 

画面右上の [ S ] ボタンをクリックする。 


基本的な操作方法 


本機の画像をノ くソコンに取り込み、表示 
する方法を説明します。 

画像の取り込み 


1メディア監視ツール*が起動して 
いることを確認する。 

タスクノ（一に K メディア監視ツー 
ル)アイコンが存在することを確認す 
る。 

* 「メディア監視ツール」は、画像が保存さ 
れている“メモ U — スティック”やカメ 
ラがパソコンに接続されると、自動的に 
検出して画像の取り込みを行うプ□グ 
ラムです。 

• ^アイコンが存在しない場合は、[ス 
タート]—[すべてのプログラム] 
(Windows 2000 / Me では[プログラ 
ム ])— [Sony Picture Utility ] — [ツー 
ル]—[メディア監視ツール]の順にク 
リックします。 


「Picture Motion Browser 」 を 
起動/終了するには 


起動する 

デスクトップ上の®) [Picture Motion 
Browser ] をダブルクリックする。 
スタートメニューから起動するときは、 
[スタート]—[すべてのプ□グラム] 
(Windows 2000 / Me では[プログラ 
ム ])- ►[Sony Picture Utility ] — 
[Picture Motion Browser ] の順にク 
リックする。 
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「Picture Motion Browser 」 （付属）で楽しむ 


2 パソコンと本機をマルチ端子専用 
ケーブルで接続する。 

本機が自動認識され、[画像の取り込 
み]画面が表示されます。 



• メモリースティックス□ットをご使用 
になる場合は、76ページをご覧くださ 
し)。 

• Widows XP の場合は、自動再生ウィ 
ザードが起動したら終了してください。 


3画像を取り込む。 

[取り込み開始]ボタンを押すと、画 
像の取り込みが開始されます。 



初期設定では、「マイピクチャ」に取 
り込み日を名前にしたフォルダが作 
成され、その中に画像が取り込まれ 
ます。 

• 取り込みフォルダを変更したい場合は、 
87ページをご覧ください。 


画像の閲覧 


1取り込んだ画像を確認する。 

取り込みが完了すると 、 「Picture 
Motion 巳 rowser 」 が起動して、取り込 
んだ画像のサムネイルが表示されま 
す。 


- 吟， * 


广—卿- j 




EES 1 





• 初期設定では、「閲覧フォルダ」として 
「マイピクチャ」フォルダが設定されて 
います。 

• サムネイル画像をダブルクリックする 
と1枚で表示されます。 


2「閲覧フォルダ」の画像を、撮影日 
ごとにカレンダー上に整理して見 
る。 

① [カレンダー]タブをクリックする。 
画像が撮影された年の一覧が表示 
されます。 

② 年の項目をクリックする。 

その 年に撮影された画像が、年単位 
で撮影日ごとにカレンダー表示さ 
れます。 

③ 月表示するときは、見たい月の部分 
をクリックする。 

その月に撮影されたサムネイル画 
像が表示されます。 
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「Picture Motion Browser 」 （付属）で楽しむ 


④撮影時間ごとの画像を表示したい 
ときは、見たい日にちの部分をク 
u ックする。 

その日に撮影されたサムネイル画 
像が、撮影時間ごとに表示されます。 

[年表示画面] 



d> 


m 


[月表 7 T 、 画面] 


3個々の画像を表示する 

時間表 7K 画面で、サムネイル画像を 
ダブルクリックすると、別ウインド 
ウが起動し、その画像が一枚表示さ 
れます。 



•ツールバーの [] ボタンから、表示さ 
れている画像を編集できます。 





[時間表示画面] 



画像を全画面表示にする 

[¥] ボタンを押すと、閲覧している 
画像が全画面のスライドショーで再 
生されます。 



• スライドショーの再生/一時停止を行う 
には、画面左下の [ J ボタンを押しま 
す。 

• スライドショーを終了するには、画面左 
下の[ X ]ボタンを押します。 


• 画面左の年、または月の項目をクリック 
すると、その年、またはその月の撮影画 
像の一覧画面が表示されます。 


86 










































「Picture Motion Browser 」 （付属）で楽しむ 


その他の機能 


バソコンに保存してある画像を閲覧で 
きるよろにするには 

保存してある画像があるフォルダを、 
「閲覧フオルダ」として登録します。 


1メイン画面の1をクリックする 
か、[ファイル]メニューから[閲覧 
フォルダの登録]を選ぶ。 

閲覧フオ ) レダの登録画面が表示され 
ます。 
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2閲覧する画像の入つているフオル 
ダを選び、[登録]をクリックする。 

3 [はい]をクリックする。 

画像情報のデータベースへの登録が 
始まります。 


• 取り込み元のフォルダ内にサブフォル 
ダがある場合、サブフォルダの画像も 
登録されます。 

「取り込み先フォ)レダ」を変更するには 

「取り込み先フォルダ」は、取り込み設定 
画面から変更できます 


1「ファイル」メニューの[画像の取 
り込み設定]—[画像の取り込み 
先]を選ぶ。 

画像の取り込み先画面が表示されま 
す。 



2画像の取り込み先を選ぶ。 

• [取り込み先フオルダ]は、[閲覧フオル 
ダ]として登録されているフォルダの中 
から指定できます。 


画像の登録情報を最新にする 

[ツーレ]メニューから[データベースを 
最新の情報に更新]を選択すると更新さ 
れます。 

• データベースの更新には、時間がかかる場 
合があります。 

• 「閲覧フォルダ」にある、画像やフォルダの 
名称を変えると 、 「Picture Motion 
巳 rowser 」 で表示できなくなります。その 
場合は、データベースの更新を行ってくだ 
さい0 


「Picture Motion Browser 」 を 
アンインストールする 


① [スタート]—[コント□—ルパネル] 
(Windows 2000 /Me では[スタート] 
—[設定]—[コント□ールノ〈ネル])よ 
り[プ□グラムの追加と削除]をダブル 
クリック。 

② [Sony Picture Utility ] を選択し、[削 
除 ] (Windows 2000 / Me では[変更 
と削除]をクリックしてアンインス 

卜ールを実行する。 


パソコンで楽しむ 
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「Music Transfer」 （付属)を使う 


CD-ROM (付属）に収録されている 
「Music Transfer 」 を使って、出荷時か 
ら本機に用意されている BGM ファイル 
をお好みの曲と入れ換えることができ 
ます。また、 BGM ファイルの削除や追 
加を行うこともできます。 


「Music Transfer 」 を使って 
BGM の追加/入れ換えをする 


「Music Transfer 」 で取り込むことがで 
きる曲の種類は下記のとおりです。 

•パソコンの八ードディスクに保存された 
MP 3 ファイル 
•音楽 CD の曲 

• 工場出荷時に本機に保存されている曲 


• 出荷時に保存されていた曲を再び本機に戻 
すとぎは、 

① [ BGM フォーマット]を行う （67 ペー 
ジ)。 

② 「Music Transfer 」 で「すべて初期の曲に 
戻す」を実行する。 

本機の曲がすベてお買い上げ時に設定さ 
れていた曲に戻り、[スライドショー]の 
[巳 GM ] は[切]になる。 

③ [スライドショー]の[エフヱクト]に適し 
た BGM を選ぶ （35 ページ)。 

[設定リセット] (68 ページ)をしてもお 
買い上げ時の BGM 設定に戻すことがで 
きますが、同時に他の設定もお買い上げ 
時の設定に戻ります。 

•「Music Transfer 」 の詳しい使いかたにつ 
いては 、 「Music Transfer 」 のヘルプをご覧 
ください。 


1 C 0 (オンスクリーンキー）を押し 
て、 MENU を表示する。 


2 [ MENU ] をタッチして、▼で S 
(セツトアップ)を選ぶ。 


3 a (設定 1) の [ BGM ダウン□一 
ド]をタッチする。 

「 PC と接続してください」というメッ 
セージが表示される。 


4本機とパソコンを USB 接続する。 


5 「Music Transfer 」 を起動する 0 


6 画面の操作手順に従って 、 BGM 
ファイルの追加/入れ換えを行う。 
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Macintosh をお使いのときは 


Macintosh に画像を取り込むことがで 
きます。 

•「Picture Motion Browser 」 は、 
Macintosh には対応していません。 


パソコンの推奨環境 


本機とつなぐパソコンは、下記の推奨環 

境が必要です。 

画像を取り込む時の推奨環境 

〇 S (工場出荷時にインストールされてい 
ること）： Mac OS 9.1/9.2, 

Mac OSXCvlO . I 〜 v 10.4) 

USB 端子： 標準装備 

「Music Transfer」 使用時の推奨環境 

〇 S (工場出荷時にインストールされてい 
ること）： Mac 〇 SX ( vlO .3 〜 
vlO .4) 

CPU : iMac 、 eMac 、 iBooks 

PowerBook、Power Mac G 3/ G 4 / 
G 5 シリーズ 、 Mac mini 

メモリ： 64 MB 以上 （128 MB 以上を推 

奨） 

八ードディスク： インス I ル時に必要 
な容量：約250 MB 

バソコン接続についてのご注意 

• 推奨環境のすべてのパソコンについて動作 
を保証するものではありません。 

• 1台のパソコンで2台以上の US 巳機器を接 
続している場合、同時に使用する USB 機器 
によっては、本機が動作しないことがあり 
ます。 

• USB 八ブ経由でご使用の場合は、動作保証 
いたしません。 

• Hi-Speed USB ( USB 2.0 準拠)のため、対 
応の USB インターフェースに接続すると、 
高速な転送 ( high - speed 転送)が行えま 
す0 


•パソコンと接続するときの本機の USB 
モードには[オート](お買い上げ時の設 
定 )、 [Mass Storage ]、[ PTP ] の3種類が 
あります。ここでは[オート]および [Mass 
Storage ] での使いかたを説明します。 
[ PTP ] については、69ページをご覧くださ 
し)。 

•パソコンがサスペンド • レジューム機能、 
またはスリープ機能から復帰しても、通信 
状態が復帰できないことがあります。 


画像を取り込んで見る 


1本機と Macintosh を準備する 0 

「操作1:本機とパソコンを準備する」 
(76 ページ)と同じ準備をします。 


2 マルチ端子専用ケーブルで接続す 
る 0 

「操作2 :本機とパソコンをつなぐ」 
(77 ページ)と同じ操作で接続します。 


3 画像ファイルを Macintosh にコ 

ピーす る。 

① [デスクトップ画面上の新しく認識 
されたアイコン]— [ DCIM ]— [取 
り込みたい画像の入ったフォルダ] 
の順にダブルクリック。 

② 画像ファイルを八ードディスクア 
イコンにドラッグ&ドロップ。 

八ードディスクに画像ファイルが 
コピー される。 

• 画像ファイルの保存先とファイル名に 
ついては、81ページをご覧ください。 


パソコンで楽しむ 
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Macintosh をお使いのときは 


4 Macintosh で画像を見る 

[八ードディスクアイコン]—圓像 
ファイル]の順にダブルクリックする 
と画像が開く。 


パソコンとの接続を切断するには 


以下の操作を行いたいときは、ここで説 
明する手順をあらかじめ行ってくださ 
い 0 

• マルチ端子専用ケーブルを抜く 
• “メモリースティックデュオ”を取り出 
す 

• 内蔵メモリーからのコピーを終了して、 
"メモリースティックデュオ”を本機に 
入れる 

• 本機の電源を切る 

"メモリースティックデュオ”またはド 
ライブのアイコンをゴミ箱にドラッグ 
&ドロップする。 

ノぐノコンとの接続が切断されました。 


「Music Transfer 」 を使って 
BGM の追加/入れ換えをする 


「Music Transfer 」 を使って、出荷時か 
ら本機に用意されている BGM ファイル 
をお好みの曲と入れ換えることができ 
ます。また、 BGM ファイルの削除や追 
加を行うこともできます。 


「Music Transfer 」 で取り込むことがで 
きる曲の種類は下記のとおりです。 
•バソコンの八ードディスクに保存され 
た MP 3 ファイル 
•音楽 CD の曲 

• 工場出荷時に本機に保存されている曲 

「Music Transfer 」 をインストールする 
には 

• インストール前に使用中のソフトウェ 
アをすべて終了させてください。 

• インス I ルするにはコンピューター 
の管理者権限が必要です。 

① Macintosh に電源が入った状態で、 
CD-ROM (付属)をディスクドライブ 
に入れる。 

② S ( SONYPICTUTIL ) をダブルクリッ 
ク。 

③ [ MAC ] フオルダの中の 
[ MusicTransfer . pkg ] をダブルクリッ 
クする。 

インストールが始まる。 

BGM ファイルの追加/入れ換えをする 
には 

88ぺージの 「Music Transfer 」 を使って 
BGM の追加/入れ換えをする」をご覧く 
ださい。 


テクニカルサボート 


その他のサボート情報や、製品に関す 
るお問い合わせは、こちらのホーム 
ページから 

http :// www . sony . co . jp / cyber - shot / 

support / 
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静止画をプリントする 


静止画をプリントするには 


[16:9 ( HDTV サイズ)]で撮影した画像は、 
プリント時に両端が切れる場合がありま 
す。あらかじめご確認ください （106 ペー 
ジ)〇 



ダイレクトプリントする ( PictBridge 対応プリンター使用） （92 ページ） 



PictBridge 対応プリンターに本機を直接接続してプリン 
卜します。 


ダイレクトプリントする(“メモリースティック”対応プリンター使用） 


“メモリースティック”対応プリンターでプリントします。 
詳しくはプリンターの取扱説明書をご覧ください。 


バソコンを使つてプリントする 

CD - ROM 収録のソフトウエア 「Picture Motion 
Browser 」 を使つて画像をノぐノコンに取り込んでから、 
プリントします。 




お店でプリントする (96 ページ） 


プリントサービス店に、画像を撮影した"メモリーステ イツ 
クデュオ”を持参します。プリントしたい画像にあらかじ 
めぼ(プリント予約) マークを 付けておくこともできます。 



一静止画をプリントする 
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ダイレクトプリントする 

( PictBridae 対応プリンター使用) 


PictBridge 対応プリンターなら、本機 
で撮影した画像をパソコンなしでプリ 
ントできます。 

PictBridge 

•「 PictBridge 」 は、「ピクトブリッジ」と読み 
ます。カメラ映像機器工業会 ( CIPA ) で制定 
された統一規格のことです。 


シングルプリント 


1枚のプリント用紙に1枚の画像をプリ 
ントします。 



インデックスプリント 

1枚のプリント用紙に複数の画像を縮小 
プリントします。1枚の画像を繰り返し 
プリントしたり（① ) 、選択した画像をイ 
ンデックスプリント(②)できます。 


① ② 


L —编 l — m 

:: 屬』 

Lmmim 

■塵 國 


U 里 觀 


•インデックスプリントはプリンターによっ 
ては対応していない場合があります。 

• プリンターによって、1枚のインデックス 
プリントでプリントされる画像枚数は異な 
ります。 

•動画はプリントできません。 

• 本機の画面で / Y が約5秒間点滅したら 
(プリンターからのエラー通知)、接続して 
いるプリンターを確認してください。 


操作1:本機を準備する 


本機とプリンターを USB 接続するため 
に、本機を設定します。 [ USB 接続]の 
[オート]モードで認識されるプリン 
ターに接続する場合は、操作1は不要で 
す。 



• プリントの途中で電源が切れないように、 
充分に充電したバッテリーまたは AC アダ 
プター（別売)のご使用をおすすめします。 


1 [MENU] をタッチし、メニューを 
表 7JT する0 


2 ▼をタッチし、吾(セツトアップ) 
を表示する。 


3 a (設定 3) の [ usb 接続]をタツ 
チする。 
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ダイレクトプリントする ( PictBridge 対応プリンター使用) 


4 [PictBridge] をタッチし、9を 
タッチする。 



USB 接続が設定される。 


操作2 :本機とプリンターをつ 
なぐ 


1本機とプリンターを接続する。 



2 マルチ端子専用ケーブルのスイッ 
チを 「CAMERA」 にする。 



3本機とプリンターの電源を入れる。 

本機が再生モードになり、画像とプ 
リントメニューが画面に表示される。 



操作3:プリントする 


モードスイッチの位置に関係なく、操作 
2が終わった時点で、画面にプリントメ 
ニューが表示されています。 


1希望のプリントの種類をタッチす 
る 0 

[この画像] 

表示されている画像をプリントする。 

• この項目で[この画像]を選び、次の手順 
2の[インデックス]を[入]にすると、1 
枚の画像を繰り返しインデックスプリ 
ントします。 


一静止画をプリントする 
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ダイレクトプリントする ( PictBridge 対応プリンター使用) 


[選択] 

画像を順に選ぶ。選んだすべての画 
像をプリントする。 

① プリントしたい画像を! ◄ /►! で選 
び、[選択]をタッチする。 

選んだ画像に>/マークが付く。 

• 他の画像も選ぶには、この手順を繰 
り返す。 

② [プリント]をタッチする。 

[ DPOF 画像] 

表示されている画像と関係なく、ぼ 
(プリント予約)マーク （96 ページ)が 
付いているすべての画像をプリント 
する。 


[フォルダ内全て] 

フオルダ内すベての画像をプリント 
する。 


2希望の項目をタッチして、プリン 
卜設定する。 



[枚数] 

-[インデックス]が[切]のとき： 
画像のプリント枚数を設定。シン 
グルプリントされます。 

-[インデックス]が[入]のとき： 
選択した画像のインデックスプリ 
ント枚数を設定。手順1で[この画 
像]を選んだときは、同じ画像を1 
枚の用紙に並べる数になります。 


• インデックスプリント時、画像の枚数に 
よっては、1枚の用紙に指定枚数分の画 
像が収まらないことがあります。 


旧付] 

日付を挿入するときは[年月日]また 
は旧時分]を選ぶ。 

•旧付]で[年月日]を選んだ場合、70 
ページで選んだ表示順の年月日が挿入 
されます。ただし、プリンターによって 
は対応していない場合があります。 

[サイズ] 

用紙サイズを選ぶ。 

[インデックス] 

インデックスプリントするときは 
[入]を選ぶ。 


3 [実行]をタッチする。 

画像がプリントされる。 

• c ||>( PictBridge 接続中)マークが画面 
に表示されているときは、マルチ端子専 
用ケーブルを抜かないでください。 





(PictBridge 
接続中) マーク 


他の画像をプリントするには 

手順3のあと、[選択]をタッチして画像 
を選び、手順1から行う。 
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ダイレクトプリントする ( PictBridge 対応プリンター使用) 


インデックス画面でプリントするには 

「操作1:本機を準備する」 （92 ページ） 
と「操作2 :本機とプリンターをつなぐ」 
(93 ページ)のあと、以下を行ってくだ 
さい。 

本機とプリンターを接続すると、プリン 
トメニューが表示されます。 CB (オンス 
クリーンキー)ボタンを押してプリント 
メニューを消してから下記の手順を 
行ってください。 

① H (インデックス）ボタンを押す。 
インデックス画面が表示される。 

© [ MENU ] をタッチする。 

メニューが表示される。 

③ a (プリント）をタッチする。 

© 希望のプリント種類をタツチする。 



[選択] 

画像を順に選ぶ。選んだすべての画像 
をプリントする。 

プリントしたい画像をタッチして>/ 
マークを付ける。 （他の画像も選ぶに 
は、この手順を繰り返す。） 

[ DPOF 画像] 

表示されている画像と関係なく、^ 
(プリント予約)マークが付いているす 
ベての画像をプリントする。 

[フォルダ内全て] 

フォルダ内のすべての画像をプリント 
する。 


⑤「操作3 :プリントする」 （93 ベージ)の 
手順2〜3を行う。 


一静止画をプリントする 
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お店でプリントする 


画像を撮影した"メモリースティック 
デュオ”をプリントサービス店に持参し 
ます。 DPOF 規格対応のお店でプリン 
卜するときは、ぼ(プリント予約）マー 
クを付けて、プリントしたい画像を本機 
であらかじめ予約できます。 

• 内蔵メモリー内の画像は、プリントサービ 
ス店で直接カメラからプリントすることは 
できません。“メモリースティックデュオ” 
にコピーして、プリントサービス店にお持 
ちください。 

DPOF (ディーポフ)規格とは 

Digital Print Order Format の略です。 
ぼ(プリント予約)マークを付けて、プ 
リントしたい画像を“メモリースティッ 
クデュオ”上に指定することができます。 

• DPOF 対応プリンター、 PictBridge 対応プ 
U ン ターで も、プリント予約 マークを 付け 
た画像をプリントできます。 

• 動画はプリント予約マークが付けられませ 
ん〇 

• マルチ連写で撮影した画像は、16分割され 
た1枚の画像としてプリント予約マークが 
付きます。 

お店に“メモリースティックデュオ”を 
持参するときには 

•対応している“メモリースティックデュ 
才”の種類はお店にお問い合わせください。 

• “メモリースティックデュオ”に対応してい 
ないプリントサービス店の場合は、 CD-R 
などに画像データをコピーして持参してく 
ださい。 

• メモリースティ ック デュオアダプターも 
持参してください。 

• プリントサービス店をご利用前に、必ず 
データのノ（ックアップを取つてください。 

• プリント枚数の設定はできません。 

• 写真に日付を挿入したいときは、お店にご 
96 相談ください。 


シングル画面でプリント予約 
マークを付ける 



1予約したい画像を表示する。 


2 [ MENU ] をタッチし、メニューを 
表示する。 


3 ▲/ ▼をタッチして [ DPOF ] を表示 
させ、タッチする。 


4 [ DPOF ] をタッチする。 

画像にぼ(プリント予約)マークが付 

く。 





5他の画像にもマークを付けたいと 
きは、 w/w でマークを付けたい 
画像を表示させ、 [ DPOF ] をタツ 
チする。 


シングル画面でプリント予約マークを 
消すには 

手順4または5で [ DP 〇 F ] をタッチする。 




























お店でプリントする 


インデックス画面でプリント予 
約 マークを 付ける 


1インデックス画面にする (27 ペー 

ジ )0 


2 [MENU] をタッチし、メニューを 
表示する。 


3 ▲/ ▼をタッチして [DP0F] を表示 
させ、タッチする。 


4 [選択]をタッチする。 

• [フオルダ内全て]ではマークを付け 
られません。 


5マークを付けたい画像をタッチす 
る。 

画像に緑色の¥マークが付く。 



r^ir^i SB 


6 他の画像にもマークを付けたいと 
きは、手順5を繰り返す。 


7 [実行]—[実行]の順にタッチす 
る 0 


インデックス画面でプリント予約マー 
クを消すには 

手順5でマークを消したい画像をタッチ 
する。 

フォルダ内の全画像の予約マークを消 
すには 

手順4で[フォルダ内全て]を選び、次に 
[切]をタッチする。 


一静止画をプリントする 


中止するには、手順5で[終了]、または 
手順7で[キヤンセ)レ]をタッチする。 
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困ったときは 


如障かな？と思った5 


困ったときは、下記の流れに従ってください。 



内蔵メモリーや BGM 機能を搭載した機種を修理に出した場合、それらの内容を確 
認させていただく場合があります。あらかじめご了承ください。 


以下の項目をクリックすると、項目別の症状と原因/処置にジャンプします。 
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バッテリー•電源 99 


静止画/動画を撮る 99 


画像を見る 102 


画像を削除する/編集する 102 


ン 103 


Picture Motion Browser 105 


才，， 106 


内蔵メモリー 106 


プリントする 106 


PictBridge 対応プリンター 107 


タッチパネル 108 


その他 108 




























故障かな？と思ったら 


バッテリー•電源 


本機にバッテリーを入れられない。 

•バッテリー取りはずしつまみを押しながら、正しい向きに入れる。 

バッテリーカノ（一がきちんと閉まらない。 

•バッテリーが正しい向きで入っていないとパッテリーカバーがきちんと閉まりません。 

ノ（ッテリーカパーの根元を押さえながら、一度手前に引いて開け、バッテリーが正しい向 
きに入っているか確認してください。 


電源が入らない。 

•バッテリーが正しく取り付けられているか確認する。 

•バッテリーが消耗しています。充電されたバッテリーを取り付ける。 
•バッテリーの寿命です (116 ページ)。新しいバッテリーと交換する。 
• 推奨バッテリーをお使いください。 


電源が切れる 

• 操作しない状態が3分以上続くと、バッテリーの消耗を防ぐため、自動的に電源が切れる。 
電源を入れ直す。 

•パ' ッテリーの寿命です （ 116ページ)。新しいバッテリーと交換する。 


バッテリーの残量表示が正しくない。 

•温度が極端に高いまたは低いところで使用しているときの現象です。 

• 残量表示と実際の残量にズレが生じています。バッテリーを一度使い切ってから充電する 
と正しい表示に戻ります。 

•バッテリーが消耗しています。充電されたバッテリーを取り付ける。 

•バッテリーの寿命です (116 ベージ)。新しいバッテリーと交換する。 


静止画/動画を撮る 


撮影できない。 

• 内蔵メモリーまたは“メモリースティックデュオ”の空き容量を確認する。いっぱいのと 
きは、下記のいずれかを行う。 

-不要な画像を削除する (26 ページ)。 

メモリースティックデュオ”を交換する。 

• “メモリースティックデュオ”の誤消去防止スイッチを解除する （114 ページ)。 

• フラッシュ充電中は撮影できません。 

• 静止画撮影時は、モードスイッチを 「 OJ にする。 

• 動画撮影時は、モードスイッチを「圏」にする。 

• 動画撮影時、画像サイズが [640 (ファイン)]になっているときは、下記いずれかを行う。 
-画像サイズを [640 (ファイン)]以外にする。 

-"メモリースティック PR 〇デュオ”を入れる。 


困つたとぎは 
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故障かな？と思ったら 


手ぶれ補正が効かない。 

• 液晶画面に、歌が表示されていると、手ぶれ補正は効いていません。 

• 暗所では、手ぶれ補正が効きにくくなります。 

• シャッターを半押ししてから撮影してください。 

撮影に時間がかかる。 

• NR スローシャッター機能が働いている （13 ページ)。故障ではありません。 

ピント（フォーカス)が合わない。 

• 被写体が近すぎるためです。»(マクロ撮影)モードにし、最短撮影距離 ( W 側約 8 cm 、 T 側 
約 25 cm ) より離して撮影する。または、 dPU 拡大鏡モード撮影)にして、被写体までの距 
離を約1 cm から 20 cm 離してピントを合わせてください (24 ページ)。 

• 静止画撮影時、 JPU 拡大鏡モード撮影)、またはシーンセレクションの J (夜景モード)、 

回 (風景モード)、 沒说 (打ち上げ花火モード)が選ばれていると、ピントが合わない場合が 
あります。 

• フォーカスプリセツトになっているときは、才一トフオーカスに戻す (32 ページ)。 


ズームできない。 

• JfU 拡大鏡モード撮影)時、光学ズームが使えません。 
• 下記のとき、スマートズームができません。 

-画像サイズが [7 M ]、[3:2] 

-マルチ連写時 

• 動画撮影時はデジタルズームができません。 


フラッシュ撮影ができない。 

• フラッシュの設定が⑤(フラッシュ発光禁止)になっている （23 ページ)。 

• 以下のときは、フラッシュ撮影できません。 

- [ Mode ] (撮影モード)が[連写]、[ブラケット]または[マルチ連写]のとき (46 ページ） 

-シーンセレクションの命(高感度モード)、 J (夜景モード)、:公 ife (打ち上げ花火モード)が 
選ばれているとき (30 ページ） 

—動画撮影時 

• Jfu 拡大鏡モ—ド撮影)、またはシーンセレクションの回(風景モード)、ぐ»(高速シャッ 
ターモード)、®(スノー モード)、 K ビーチモード)が選ばれているときは、 V フラッ 
シュ強制発光)にする (23 ページ)。 

フラッシュ撮影した画像に、ぼんやりとした丸い斑点が写つている。 

•空気中のホコリがフラッシュの強い光に反射して写りこんだためです。故障ではありま 
せん。 
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故障かな？と思ったら 


近接撮影(マクロ撮影/拡大鏡モード撮影)ができない。 

• シーンセレクションの J (夜景モード)、® (風景モード)、:打ち上げ花火モード)が選 
ばれているときは、近接撮影(マクロ撮影/拡大鏡モード撮影)できません (30 ページ)。 

撮影日時が液晶画面に表示されない。 

• 撮影時には、日付は表示されません。再生時のみ表示されます。 

撮影日時を画像に挿入できない。 

•本機には画像に日付を挿入する機能はありません （107 ページ)。 

シャッターを半押しすると F 値、シャッタースピードが点滅する。 

• 露出が合っていません。露出補正する (31 ページ)。 

液晶画面が明るすぎる/暗すぎる。 

• LCD バックライトの明るさを調整する（17, 68ページ)。 

画像が暗い。 

• 逆光になっています。測光モード選択 (42 ページ)または露出補正 (31 ページ)をする。 

画像が明るい。 

•露出補正する (31 ページ)。 

画像の色が正しくない。 

• [ COLOR ] (カラーモード)を[標準]にする (41 ページ)。 

明るい被写体を写すと、縦に尾を弓 I いたような画像になる。 

• スミアという現象です。故障ではありません。 

暗い場所で画面を見ると画像にノイズが目立つ。 

• 暗い場所でも確認できるように、画面を一時的に明るくする機能が働いています。撮影さ 
れる画像には影響ありません。 

被写体の目が赤く写る。 

• 赤目軽減モードにする (60 ページ)。 

• 被写体に近づいてフラッシュ撮影距離内で撮影する。 

•室内を明るくして撮影する。 


一困つたときは 
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故障かな？と思ったら 


画面に点が現れて消えない。 

• 故障ではありません。これらの点は記録されません (2 ページ)。 

連写できない。 

• 内蔵メモリーまたは“メモリースティックデュオ”の容量がいっぱいです。不要な画像を 
削除する （26 ページ)。 

•バッテリーの残量が足りない。充電されたバッテリーを取り付ける。 


画像を見る 


再生できない。 

•パソコンでフォルダ/ファイルの名前を変更したためです (83 ページ)。 

•パソコンで画像を加工したファイルや、本機以外で撮影した画像は本機での再生は保証い 
たしません。 

• USB モードになっています。 USB 接続を終了する (81 ページ)。 

撮影日時が表示されない。 

• 10(画面表示切り換え）ボタンでオフにしている （17 ページ)。 

表示直後に再生画像が粗い。 

• 画像処理のため、表示直後は画像が粗くなります。故障ではありません。 

USB 接続したとき、画面に画像が出ない。 

• マルチ端子専用ケーブルのスイッチが 「TV」 に設定されている。ケーブルをはずすか、ス 
イッチを「 CAMERA」 に設定し直す (77 ページ)。 

テレビに画像が出ない。 

• [ビデオ信号出力]が [NTSC] になっているか確認する （70 ページ)。 

• 接続が正しいか確認する （72 ページ)。 

• マルチ端子専用ケーブルのスイッチが 「CAMERA」 に設定されている。 「TV」 に設定し直す 
(72 ページ)〇 


画像を削除する/編集する 


削除できない。 

• 画像のプ□テクトを解除する (52 ページ)。 

• 誤消去防止スイッチのある“メモリースティックデュオ”を使用し、スイッチが 「LOCK」 
になっている。解除してください （114 ページ)。 
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故障かな？と思ったら 


誤って消してしまった。 

• 一度削除した画像は元に戻せません。画像にプ□テクトをかける (51 ページ)か、誤消去防 
止スイッチのある“メモリースティックデュオ”を使用し、スイッチを 「LOCK」 にする 
(1 14ページ)と誤消去を防げます。 

リサイズができない。 

• 動画/マルチ連写画像はリサイズできません。 

動画を分割できない。 

• 充分な長さ(約2秒間)のない動画は分割できません。 

•画像のプ□テクトを解除する (52 ページ)。 

ペイントできない 

• 空き容量が少ないためです。不要な画像を削除する。 


パソコン 


パソコンとの接続方法や最新サボート情報は下記のホームページをご覧ください。 
http://www.sony.co.jp/cyber-shot/support/ 

対応している〇 S がわからない。 

• 「パソコンの推奨環境」を確認する（74, 89ページ)。 

"メモリースティック”ス□ット付きパソコンで"メモリースティック PRO デュオ”が認 
識されない。 

•パソコンおよびリーダーライターが“メモリースティック PRO デュオ”に対応している 
かご確認ください。ソニーバイオをお使いの場合、サイバー シヨッ トのサボートページを 
ご覧いただきますと、対応の有無が確認できます(74, 90ページ)。ソニー製以外のバソコ 
ンおよびリーダーライターをお使いの場合は、各メーカーにお問い合わせください。 

• “メモリースティック PR 〇デュオ”非対応の場合は、本機をパソコンにつないでください 
(77, 89ベージ)。パソコンが“メモリースティック PRO デュオ”を認識します。 

USB 接続をしたとき、本機の画面に何も表示されない。 

• マルチ端子専用ケーブルのスイッチが 「TV」 になっている。 「CAMERA」 にする （77 ペー 
ジ）〇 


一困つたときは 
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故障かな？と思ったら 


本機がパソコンに認識されない。 

• 本機の電源が入っているか確認する。 

•バッテリー残量が少ないときは、充電されたバッテリーを取り付ける、または AC アダプ 
ター（別売)を使用する。 

• [USB 接続]を [Mass Storage] にする (69 ページ)。 

• 接続には、マルチ端子専用ケーブル(付属)を使う （77 ページ)。 

• 一度パソコンと本機からマ)レチ端子専用ケーブ)レを抜いて再びしっかりと差し込む。 
•パソコンの USB 端子に、本機/キーボード/マウス以外の機器が接続されているときは、 
取りはずす。 

• USB ノ Vブ経由などでなく、本機とパソコンを直接接続する （77 ベージ)。 

• ソフトウェア(付属）をインスIルする （75 ページ)。 

• ソフトウェア(付属)をインストールする前に、マルチ端子専用ケーブルで本機とパソコン 
を接続したため、デバイスが正しく認識されていない。正しく認識されなかったデパイス 
を削除してから USB ドライバーをインスI-ールする(次の項目）。 


本機とパソコンを usb 接続しても、パソコン画面に r リムーバブルディスク」が表示され 
ない0 

• 下記の手順をパソコンで行い、 USB ドライバーをインストールし直す。 

以下は、 Windows パソコンの手順です。 

1[マイコンピュータ]を右クリックしてメニューを表示し、[プ□パティ]をクリック。 
「システムのプ□パティ」画面が表示される。 

2 [八ードウェア]タブー►[デバイスマネージャ]の順にクリック。 

•Windows Me をお使いの場合は、[デバイスマネージャ]タブをクリック。 

「デバイスマネージャ」が表示される。 

3 [llSony DSC] を右クリックし、[削除]— [0K] の順にクリック0 
デバイスが削除される。 

4ソフトウェアをインスIルする （75 ページ)。 

USB ドライパーもインスIルされます。 


画像を コピーで きない。 

•本機とパソコンを正しく USB 接続する （77 ページ)。 

• 0S に対応した手順でコピーする（78, 89ページ)。 

•パソコンでフオーマットした“メモリースティックデュオ”で撮影した場合、画像をパソ 
コンへコピーできないことがあります。本機でフオーマットした“メモリースティック 
デュオ”で撮影する (64 ページ)。 

USB 接続をしたときに 「Picture Motion Browser」 が自動起動しない0 

• メディア監視ツールを起動する （84 ページ)。 

•バソコンの電源を入れた状態で USB 接続をする （77 ページ)。 






故障かな？と思ったら 


画像を再生できない。 

•「Picture Motion Browser 」 をお使いの場合は、ヘルプをご覧ください。 

•パソコンメーカーまたはソフトウェアメーカーにお問い合わせください。 

動画を再生すると画像や音が途切れる。 

• 内蔵メモリーまたは“メモリースティックデュオ”から直接再生すると、画像や音が途切 
れます。ノ〈ソコンの八ードディスクに動画をコピーして、八ードディスクのファイルを再 
生する （76 ページ)。 

画像をプリントできない。 

• プリンターの取扱説明書をご覧ください。 

パソコンからコピーした画像ファイルが本機で見られない。 

• 101 MSDCF など本機で認識するフォルダにコピーする （81 ぺージ)。 

• 正しい手順で操作する (83 ページ)。 


Picture Motion Browser 


「Picture Motion Browser 」 で画像が正しく表示されない 0 

• 表示したい画像があるフォルダが「閲覧フォルダ」に登録されていることを確認する。フオ 
ルダが「閲覧フォルダ」に登録されていても画像が表示されない場合、データベースを更新 
してください (87 ページ)。 


「Picture Motion Browser 」 で取り込んだ画像が見つからない 0 

• 「マイピクチャ」フォルダをご覧ください。 

• 初期設定を変更したい場合は、87ページの「「取り込み先フォルダ」を変更するには」をご 
覧いただき、「取り込み先フォルダ」をご確認ください。 

「取り込み先フォ J レダ」を変更したい。 

• 「取り込み先フォルダ」は、取り込みの設定画面から変更できます。取り込み先フォルダは 
「Picture Motion Browser 」 の「閲覧フォルダ」として登録されているフォルダから指定で 
きます (87 ページ)。 

取り込んだ画像が、すべてカレンダー上で1月1日に表示される。 

• 本機の日付が設定されていません。日付を設定してください (70 ページ)。 


一困つたときは 
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故障かな？と思ったら 



本機に入らない。 

• 正しい向きで入れる。 


フォーマツトできない。 

• 誤消去防止スイッチのある“メモリースティックデュオ”を使用し、スイッチが 「 LOCK 」 
になっている。解除する （114 ページ)。 


誤ってフォーマットしてしまった。 

• “メモリースティックデュオ”内のデータはすべて消去され、元に戻せません。誤消去防止 
スイッチのある“メモリースティックデュオ”を使用し、スイッチを 「 LOCK 」 にする （1 14 
ページ)と誤フォーマットを防げます。 


内蔵メモリー 


内蔵メモリー内のデータが再生/記録できない。 

•本機に“メモリースティックデュオ”が入っている。取りはずす。 

内蔵メモリー内のデータを“メモリースティックデュオ”にコピーできない。 

• “メモリースティックデュオ”の空き容量がない。空き容量を確認する （64 MB 以上推奨)。 

"メモリースティックデュオ”やパソコンの画像を内蔵メモリーにコピーできない。 

• “メモリースティックデュオ”やパソコンの画像は内蔵メモリーにコピーできません。 


プ U ントする 


次の 「 PictBridge 対応プリンター」も合わせてご覧ください。 


両端が切れてプリントされる。 

• プリンターによっては、画像の上下左右が切れることがあります。特に画像が [16:9 
( HDTV サイズ)]のときは、左右が大きく切れることがあります。 

• お手持ちのプリンターでプリントする場合は、あらかじめトリミングやふちなし印刷機能 
を解除しておいてください。機能の有無は、プリンターのメーカーにお問い合わせくださ 
し)。 

• お店でプリントする場合は、画像の両端が切れないようにプリントできるかどうか、あら 
かじめお店にお問い合わせください。 


16分割の写真がプリントされる。 


• マルチ連写機能で撮影した画像は16分割されます。1枚ずつのプリントはできません。 














故障かな？と思ったら 


日付を入れて印刷できない。 

•「Picture Motion Browser 」 を使って印刷すると日付が挿入できます。 

• 本機には画像に日付を挿入できる機能はありませんが、画像には日付情報が記録されてい 
ます。お使いのプリンターやソフトウェアが Exif 情報を認識できれば日付を入れて印刷で 
きます。対応の有無は、各メーカーにお問い合わせください。 

• お店でプリントするときは、日付挿入を希望すれば、日付を入れて印刷できます。 


PictBridge 対応プリンター 


プリンターと接続できない。 

• 本機は、 PictBridge 非対応プリンターには直接接続できません。対応の有無は、プリン 
ターのメーカー にお問い合わせください。 

• プリンターの電源が入り、接続可能な状態になっていることを確認する。 

• S (セットアップ)の [ USB 接続]を [ PictBridge ] にする (69 ページ)。 

• マルチ端子専用ケーブルを抜いて、接続し直す。プリンターにエラー表示が出ている場合 
は、プリンターの取扱説明書をご覧ください。 

USB 接続をしたとき、本機の画面に何も表示されない。 

• マルチ端子専用ケーブルのスイッチが 「 TV 」 に設定されている。 「 CAMERA 」 に設定し直す 
(93 ページ)。 

プリントできない。 

•本機とプリンターがマルチ端子専用ケーブルで正しく接続されているか確認する。 

• プリンターの電源が入っているか確認する。詳しくはプリンターの取扱説明書をご覧くだ 
さい。 

• プリント中に「終了」を選ぶと、再びプリントできない場合があります。マルチ端子専用 
ケーブルを抜いて、接続し直す。それでも復帰しないときは、マルチ端子専用ケーブルを 
もう一度抜き、プ U ンターの電源を入れ直してから接続し直す。 

•動画はプリントできません。 

• 本機以外で撮影した静止画、またはパソコンで加工した画像はプリントできない場合があ 
ります。 

プリントが中断される。 

• cKXPictBridge 接続中)マークが消える前に、マルチ端子専用ケーブルを抜いた。 

日付挿入/インデックスプリントができない。 

• プリンターが日付挿入/インデックスプリントに対応してない。対応の有無は、プリン 
ターのメーカー にお問い合わせください。 

• プリンターによっては、インデックスプリントでは日付が挿入されない場合があります。 
プリンターのメーカーにお問い合わせください。 


一困つたときは 
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故障かな？と思ったら 


日付部分に「 . 」などが印刷される。 

• 画像ファイルに印刷可能な撮影日時情報が入っていない。旧付]を[切]にしてプリントし 
てください (94 ページ)。 

プリントしたい用紙サイズが選択できない。 

• プリンターがプリントしたい用紙サイズに対応しているか、プリンターのメーカーにお問 
い合わせください。 

プリンターの用紙サイズどおりに印刷できない。 

•本機とプリンターを接続したあとにプリンターの用紙を別のサイズの用紙と取り換えた 
場合は、一度マルチ端子専用ケーブルを抜いてプリンターを接続し直してください。 

• 本機での印刷設定と、プリンターの設定が合っていない。本機の用紙サイズ設定を変更す 
る （94 ページ)か、プリンターの用紙設定を変更する。 

印刷を中止すると、他の操作ができない。 

• プリンターが印刷中止の処理をしているので、しばらくお待ちください。プリンターに 
よっては時間がかかることがあります。 


タッチパネル 


タッチパネルのポタンが表示されない。 

• m (オンスクリーンキー)ポタンを押す。 

タッチパネルのポタンが操作できない/正しく操作できない。 

• 画面を調節（[キャリブレーション])する （7 1ページ)。 

ペイントペンの先をあてた位置がずれて表示される。 

• 画面を調節（[キャリブレーション])する （7 1ページ)。 


その他 


レンズがくもる。 

• 結露している。電源を切って約1時間そのままにしてから使用する。 

長時間使用すると、本機が熱くなる。 

•故障ではありません。 

電源を入れると、時刻設定画面が表示される。 

• 時刻を設定し直す (70 ページ)。 














故障かな？と思ったら 


日付/時刻を変更したい。 

• 日付/時刻を設定し直す (70 ページ)。 



自己診断表示と警告表示 


自己診断表示 


画面にアルフアベットで始まる表示が 
出たら、本機の自己診断機能が働いてい 
ます。表示の末尾2桁 (□□) の数字は、 
本機の状態によって変わります。 

下記の対処を2、3度繰り返しても正常 
な状態に戻らないときは、修理が必要な 
場合があるのでテクニカルインフォ 
メーシヨンセンターにご相談ください。 


C :32 :DD 

•八ー ドウエアの異常。電源を入れ直 
す。 

C :13 :DD 

• データが読めない/書けない。電源を 
入れ直すか“メモリースティックデュ 
才”を数回抜き差しする。 

• 内蔵メモリーがフ ォー マッ ト エラー の 
ままである。または、フォー マッ トし 
ていない“メモリースティックデュ 
才”を入れた。フォー マッ トする（63， 
64ページ)。 

• 本機では使えない“メモリースティッ 
クデュオ”を入れた。またはデータが 
壊れている。“メモリースティック 
デュオ”を交換する。 

E :61 :DD 

E :62 :DD 

E :91 :DD 

• 何らかの異常が起きている。設定リ 
セット (68 ページ）してから、電源を 
入れる。 


警告表示 


画面には、次のような表示が出ることが 
あります。 


由 

•バッテリーの残量が少ない。すぐに 
バッテリーを充電する。ご使用状況や 
バッテリーの種類によつては、バッテ 
U —残量が5分から10分でも点滅す 
ることがあります。 


"インフォリチウム”バッテリーを使って 
ください 

• “インフォリチウム”対応以外のバッテ 
リーを使っている。 


システム エラー 

• 電源を入れ直す。 


内蔵メモリーエラー 

• 電源を入れ直す。 


メモリースティックを入れなおしてくだ 
さい 

• “メモリースティックデュオ”を入れ 
直す。 

• 本機では使えない“メモリースティッ 
クデュオ”が入っている （11 4ベー 
ジ)。 

• “メモリースティックデュオ”が壊れ 
ている。 

• “メモリースティックデュオ”端子が 
汚れている。 


非対応のメモリースティックです 

• 本機では使えない“メモリースティッ 
クデュオ”が入っている （11 4ベー 
ジ)〇 
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自己診断表示と警告表示 


フオーマツ ト エラー 

• フオーマツ トし 直す (63, 64 ページ)。 


メモリースティックが□ックされていま 
す 

• 誤消去防止スイッチのある“メモリー 
スティックデュオ”を使用し、スイッ 
チが 「 LOCK 」 になっている。解除する 
(114 ページ)。 


内蔵メモリーの残量がありません 
メモリースティックの残量がありません 

• 不要な画像やデータを消去する （26 
ページ)。 

読み出し専用のメモリースティックです 

• この“メモリースティックデュオ”へ 
の画像記録や消去はできません。 

ファイルがありません 

• 内蔵メモリー内に画像が記録されてい 
ない。 

このフォルダにはファイルがありません 

• フォルダ内に画像が記録されていな 
し)。 

•パソコンからのファイルコピー方法が 
正しくない (83 ページ)。 


フォルダ エラー 

• 上3桁の番号が同じフォルダが“メモ 
リースティックデュオ”内にある 
(例： 123 MSDCFt 123 ABCDE )。 
別のフォルダを選択するか、フォルダ 
を作成する(64, 65ページ)。 


これ以上フォルダ作成できません 

• 上3桁の番号が「999」のフォルダが 
“メモリースティックデュオ”内にあ 
る。本機でこれ以上のフォルダを作成 
できません。 


記録できません 

• 本機で記録フォルダに設定できない 
フォルダを選択した。他のフォルダを 
選択する (65 ページ)。 


ファイル エラー 

• 画像再生時に異常が発生した。 


ファイルがプロテクトされています 

• プ□テクトを解除する (52 ページ)。 

画像サイズ オーバーです 

• 本機で再生できないサイズの画像を再 
生しようとしている。 

分割できません 

• 分割できる充分な長さ(約2秒以上)が 
ない。 

• 動画ではない。 


無効な操作です 

• 本機に対応していないファイルを再生 
しようとしている。 

• 動画で、拡大、ペイント、リサイズ、回 
転、プリント、プリント予約しようと 
している。 

•マルチ連写で、拡大、ペイント、リサイ 
ズ、回転しようとしている。 

• 撮影した画像をテレビに映してペイン 
卜しようとしている。 


(手ぶれ警告表示） 

• 光量不足のため、手ぶれが起こりやす 
い状況になっているので、フラッシュ 
を使用したり、手ぶれ補正をオンにす 
る。または、三脚などで本機をしっか 
りと固定する。 


一困つたときは 
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自己診断表示と警告表示 


640 (ファイン）に対応していません 

• [640 (ファイン)]の動画に対応して 
いるのは“メモリースティック PRO 
デュオ”のみ。“メモリースティック 
PRO デュオ”を入れるか、画像サイズ 
を [640 (ファイン)]以外に設定する。 


接続先を確認してください 

• 本機の設定が [ PictBridge ] になって 
いるのに、 PictBridge に対応してい 
ない機器と接続している。接続してい 
る機器を確認する。 

• 接続が確立できない。マルチ端子専用 
ケーブルを抜いて、接続し直す。プリ 
ンターに エラー 表示が出ている場合 
は、プリンターの取扱説明書をご覧く 
ださい。 


PictBridge 機器と接続してください 

•プリンターと接続する前にプリントし 
ようとした。 PictBridge 対応のプリ 
ンターと接続する。 


プリントできる画像がありません 

•プリント予約マークを付けないで 
[ DPOF 画像]を実行しようとした。 

• 動画しか入っていないフォルダを選ん 
で、[フォルダ内全て]を実行しようと 
した。動画はプリントできません。 


プリンタービジー 
用紙 エラー 


プリンター エラー 

•プリンターを確認する。 

• プリントしたい画像が壊れていないか 
確認する。 



• 接続しているプリンターへのデータ転 
送が完了していない可能性がある。 
マルチ端子専用ケーブルを抜かないで 
ください。 


処理中 

• プリンターが印刷中止処理を行ってい 
る。処理が完了するまでは印刷できま 
せん。プリンターによっては処理に時 
間がかかることがあります。 


スライドシヨーできる画像がありません 

• BGM 付きスライドシヨー時にスライ 
ドシヨーできるファイルが存在しない 
フオルダを選択している。 


BGM エラー 

• 選択した BGM データを削除するか、 
正常なデータと入れ換える。 

• [ BGM フォーマツト]をしてから、正 
常なデータをダウン□ー ドする （67 
ぺージ）〇 


BGM フオー マツ トエラー 

• 巳 GM フオーマツトし直す (67 ぺ一 
ジ )0 


用紙がなくなりました 
インク エラー 

インクが少なくなりました 
インクがなくなりました 

•プリンターを確認する。 
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その他 


海外で使うときは 

バッテリーチャージャー（付属)や AC アダプター AC - LS 5 K (別売)は全世界 
( AC 100 V 〜 240 V • 50/60 HZ ) で使えます。ただし、地域によっては壁のコンセン 
卜に差し込むための変換プラグアダプターが必要になる場合があります。あらかじ 
め旅行代理店などでおたずねの上、ご用意ください。 

• 電子式変圧器（トラベルコンバーター)は故 
障の原因となるので使わないでください。 


コンセント 
の 形状例 

■ 

0 0 
主に北米 

〇 〇 〇 

〇 © 

主にヨーロッパなど 

♦ 

変換プラグ 
アダプター 

不要 

㈣ 






“メモリーステイツク”について 


“メモリースティック”は、小さくて軽い 
1 C 記録メディアです。“メモリース 
ティック”のうち、本機で使えるのは下 
表のとおりです。ただし、すべての“メモ 
リーステイック”の動作を保証するもの 


“メモリースティックデュオ”（別売） 
使用上のご注意 

• 誤消去防止スイッチを先の細いものでスラ 
イドさせて 「 LOCK 」 にすると記録や編集、 
消去ができなくなります。 


ではありません。 


K メモリースティッグ’の 
種類 

記録•再生 

メモリースティック 
(マジックゲート非対応） 

- 

メモ U — スティック 
(マジックゲート対応） 

- 

メモリースティックデュオ 
(マジックゲート非対応） 

〇 

メモリースティックデュオ 
(マジックゲート対応） 


マジックゲート 
メモリースティック 

- 

マジックゲート 
メモリースティックデュオ 

〇 *i 

メモリースティック PRO 

- 

メモリースティック PRO 
デュオ 

大2大3 


マジックゲート搭載の‘‘メモリースティッ 
クデュオ”です。“マジックゲート”とは暗 
号化技術を使って著作権を保護する技術で 
す。本機ではマジックゲート機能が必要な 
データの記録/再生はできません。 

* 2 パラレルインターフェースを利用した高速 
データ転送に対応しております。 

* 3 動画の [640 (ファイン)]の記録ができま 
す0 


端子 




誤消去防止 
スイッチ 


メモエリア 



誤消去防止スイッチの有無や位置、形状は、 
お使いの“メモリースティックデュオ”に 
よって異なることがあります。 

• データの読み込み中、書き込み中には“メモ 
リースティックデュオ”を取り出さないで 
ください。 

• 以下の場合、データが破壊されることがあ 
ります。 

-読み込み中、書き込み中に“メモリース 
ティックデュオ”を取り出したり、本機 
の電源を切った場合 

-静電気や電気的ノイズの影響を受ける場 
所で使用した場合 

• 大切なデータは、バックアップを取ってお 
くことをおすすめします。 

• メモエリアに書き込むときは、あまり強い 
圧力をかけないでください。 

• “メモリースティックデュオ”本体およびメ 
モリースティックデュオアダプターにラ 
ベルなどを貼らないでください。 

• 持ち運びや保管の際は、付属の収納ケース 
に入れてください。 


•パソコンで フオー マツ トした“メモリ ース 
ディックデュオ”は、本機での動作を保証 
しません。 

•お使いの“メモリースティックデュオ”と機 
器の組み合わせによっては、データの読み 
込み/書き込み速度が異なります。 


• 端子部には手や金属で触れないでくださ 
し)。 

• 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたり 
しないでください。 

• 分解したり、改造したりしないでください。 
• 水にぬらさないでください。 























メモリースティック”について 


• 小さいお子さまの手の届くところに置かな 
いようにしてください。誤って飲み込むお 
それがあります。 

• 以下のような場所でのご使用や保管は避け 
てください。 

-高温になった車の中や炎天下などの気温 
の高い場所 

-直射日光のあたる場所 
-湿気の多い場所や腐食性のものがある場 
所 

メモリースティックデュオアダプター 
(別売)使用上のご注意 

• “メモリースティックデュオ”を“メモリー 
スティック”対応機器でお使いの場合は、必 
ず“メモリースティックデュオ”をメモ 
リースティックデュオアダプターに入れ 
てからお使いください。アダプターに装着 
されていない状態で挿入されますと“メモ 
リースティックデュオ”が取り出せなくな 
る可能性があります。 

• “メモリースティックデュオ”をメモリース 
ティックデュオアダプターに入れるとき 
は正しい挿入方向をご確認のうえ、奥まで 
差し込んでください。差し込みかたが不充 
分だと正常に動作しない場合があります。 

• “メモリースティックデュオ”をメモリース 
ティックデュオアダプターに装着して‘‘メ 
モリースティック”対応機器でご使用にな 
るときは、正しい挿入方向を確認のうえお 
使いください。間違ったご使用は機器の破 
損の原因となりますのでご注意ください。 

• メモリースティックデュオアダプターに 
"メモリースティックデュオ”が装着されて 
いない状態で、“メモリースティッグ対応 
機器に挿入しないでください。このような 
使いかたをすると、機器に不具合が生じる 
ことがあります。 


“メモリースティック PRO デュオ" 
(別売)使用上のご注意 

本機で動作確認されている‘‘メモリース 
ティック PR 〇デュオ”は 2 GB までです。 

使用可能な“メモリースティック”についての 
最新情報は、ホームページ上の「メモリース 
ティック対応表」をご確認ください(最終ペー 
ジ)〇 


■その他 
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InfoLITHIUM (インフオリチウム)バツテリ■について 


InfoLITHIUM (インフォリチウム)バッ 
テリーについて 

本機は“インフォリチウム”バッテリー （ R 夕 
イプ)のみ使用できます。 

(|) InfoLITHIUM 

TYPE 

“インフォリチウム”バッテリーは、本機との 
間で、使用状況に関するデータを通信する機 
能を持っているリチウムイオンバッテリーで 
す。 

“インフォリチウム”バッテリーが、本機の使 
用状況に応じた消費電力を計算してパッテ 
U 一残量を分単位で表示します。 

充電について 

周囲の温度が1 0° C 〜 30° C の環境で充電して 
ください。これ以外では、効率のよい充電が 
できないことがあります。 

バッテリーの上手な使いかた 

• 周囲の温度が低いとバッテリーの性能が低 
下するため、使用できる時間が短くなりま 
す。より長い時間ご使用いただくために、 
バッテリーをポケットなどに入れて温かく 
しておき、撮影の直前、本機に取り付けるこ 
とをおすすめします。 

• フラッシュ撮影、ズーム撮影などを頻繁に 
すると、パッテリーの消費が早くなります。 
• 撮影には予定撮影時間の2〜3倍の予備 
バッテリーを準備して、事前に試し撮りを 
してください。 

•バッテリーは防水構造ではありません。水 
などにぬらさないようにご注意ください。 

• 高温になった車の中や炎天下などの気温の 
高い場所に放置しないでください。 


バッテリーの残量表示について 

パッテリーの残量表示が充分なのに電源がす 

ぐ切れる場合は、本機で使い切ってから再び 

満充電してください。残量が正しく表示され 

ます。ただし長時間高温で使用したり、満充 

電で放置した場合や、使用回数が多いバッテ 

U 一は正しい表示に戻らない場合がありま 

す。 

バッテリーの保管方法について 

•バッテリーを長時間使用しない場合でも、 
機能を維持するために、1年に1回程度満充 
電にして本機で使い切り、その後本機から 
バッテリーを取りはずして、湿度の低い涼 
しい場所で保管してください。 

• 本機でバッテリーを使い切るには、スライ 
ドショー （34 ページ)を再生して、電源が 
切れるまでそのままにしてください。 

• 本機から取り出したバッテリーは、接点汚 
れ、ショート等を防止するため、携帯、保管 
時は必ず付属のノ（ッテリーケースをご使用 
ください。 

バッテリーの寿命について 

•バッテリーには寿命があります。使用回数 
を重ねたり、時間が経過するにつれバッテ 
リーの容量は少しずつ低下します。使用で 
きる時間が大幅に短くなった場合は、寿命 
と思われますので新しいものをお買い上げ 
ください。 

• 寿命は、保管方法、使用状況や環境、バッテ 
リーごとに異なります。 
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バツテリ _ チヤ _ ジヤ _ について 


バッテリーチャージャーについて 

• 付属のバッテリーチャージャーで、ソニー 
InfoLITHIUM (インフォリチウム)バッテ 
U —以外のバッテリーを充電しないでくだ 
さい。指定以外のバッテリーを充電すると、 
バッテリーの液漏れ、発熱、破裂、感電の原 
因となり、やけどやけがをするおそれがあ 
ります。 

• 充電したバッテリーはパッテリーチャー 
ジャーから取り出してください。そのまま 
取り付けていると、バッテリーの寿命を損 
なうことがあります。 

• CHARGE ランプが点滅した場合は、バッ 
テリーの異常、または指定以外のパッテ 
リーが挿入された場合が考えられます。指 
定のバッテリーかどうか確認してくださ 
し)。また、指定のバッテリーを挿入してい 
る場合は、一度バッテリーを抜き、新品の 
バッテリーなど、別のバッテリーを挿入し 
てバッテリーチャージャーが正常に動作す 
るか確認してください。バッテリーチャー 
ジャーが正常に動作する場合は、パッテ 
リーの異常が考えられます。 

•バッテリーチャージャーが汚れていると正 
常に充電できないことがあります。乾いた 
布などで汚れを拭き取ってください。 


GPS ユニットキット(別売)について 



GPS (Global Positioning System ) は、 
米国の高精度な航法用衛星を利用した、地 
球上のどこにいても自分の正確な位置を 
知ることができるシステムです。 

旅行などで撮影した写真を、どこで撮った 
かあとで位置を確認できます。 

詳しくは、 GPS ユニットキットに付属の 
取扱説明書をご覧ください。 
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用語の解説/索引 


用語の解説 


インス I -ール(73, 75ページ） 

ソフトウェアなどをコンピューターに 
コピーして組み込み、使用できる状態に 
すること。 

"インフォリチウム”バッテリー 
(11 6ページ） 

"インフォリチウム”対応機器とバッテ 
リーの使用状況に関し、データ通信でき 
るバッテリー。 

オートパワーオフ機能 

電源を入れたまま約3分間操作をしな 
いと、バッテリーの消耗を防ぐため、本 
機の電源が_動的に切れる機能。 

拡張子 (83 ページ） 

ファイルの種類を表す3〜4文字の英 
数字のこと。ファイル名の末尾にピリオ 
ドで区切られた一番右側の部分。 

画素 (10 ページ） 

画像を構成する最小単位。画素数が多い 
ほど画像サイズが大きくなり、画像の解 
像度が高くなる。 

画像サイズ(10, 25ページ） 

画素数を横 x 縦で表示したサイズ。画像 
サイズが大きいと、画素数が多くなり画 
像の解像度が高くなる。 

光学ズーム (59 ページ） 

レンズの焦点距離を変化させることに 
より撮影倍率を変化させる方式。レンズ 
が移動することによって拡大 • 縮小する 
ため、画質の劣化はない。 


シャッタースピード (8 ページ） 

撮影時に CCD に光を当てる時間のこと。 
シャッタースピードを速くすると動き 
のある被写体も止まって写り、遅くする 
と流れて写る。 

スマートズーム (59 ページ） 

極めて画質劣化の少ない、画質を優先し 
たデジタルズーム。光学ズームと同じよ 
うな感覚で使える。ただし、最大ズーム 
倍率は設定している画像サイズによっ 
て異なる。 

ドライバー （75 ページ） 

どのような周辺機器がどのように接続 
されているかをコンピューター側に知 
らせ、周辺機器を正しく動かすために必 
要なソフトウェアのこと。 

ノイズ (8 ページ） 

CCD が光を受け取り信号として出力す 
るまでの過程で発生する画像のざらつ 
きのこと。 

半押し (7 ページ） 

シャッターボタンを押し込まず、半分押 
した状態にしておくこと。シャッターボ 
タンを半押しすると、撮影状況に合わせ 
てピントと露出を自動で調整する。 

ピント (32 ページ） 

被写体に対する焦点のこと。本機はピン 
卜を自動調整する。撮影距離を手動でも 
設定できる。 


用語の解説/索引 
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フォーマット(63, 64ページ） 

「初期化」ともいい、記録メディアにデー 
夕を書き込めるようにすること。フォー 
マットすると、記録メディアに保存され 
ているデータはすべて消える。 

フォルダ(50, 64ページ） 

本機で撮影した画像をまとめて格納す 
る場所。目的別(イベント別）_日付別に 
画像を分類するときに便利。 

プレシジョンデジタルズーム (59 ペー 
ジ） 

ズーム倍率を優先したデジタルズーム。 
画像をデジタル処理することにより、画 
像サイズの設定に関係なく常に最大で 
光学ズーム倍率の2倍のズームが可能。 
画像サイズ、ズームポジションによって 
は、スマートズームより画質が劣化する 
ことがあるが、一般的なデジタルズーム 
に比べて劣化の少ない画質が得られる。 

ホワイトバランス (43 ページ） 

光源に合わせて色を調整する機能。被写 
体の見た目の色は光の状況に影響され 
る。例えば、電球の下で撮影すると白い 
被写体が赤っぽく写る。ホワイトバラン 
スを設定すると、自然な色合いで撮影で 
ぎる。 

“メモリースティック” （114 ページ） 

“メモリースティック”は小さくて軽い 
1 C 記録メディア。本機には、通常の“メ 
モリースティック”より小型の"メモ 
リースティックデュオ”を使用する。 


有効画素数 

CCD が光から電気信号に変換できる画 
素数。有効画素数から画像処理をしたも 
のが記録画素数になる。 

露出 (8 ページ） 

絞りとシャッタースピードの値により 
決まる光量。 

AE 

「Auto Exposure 」 の略で、被写体の明 
るさをカメラが判断して、自動で露出を 
決める機能。 

AF (32 ページ） 

「Auto Focus 」 の略で、カメラが自動で 
ピントを合わせる機能。 

CCD 

「Charge Coupled Device 」 の略で、 
光を電気信号に変換する半導体の一種。 

DCF 

「Design rule for Camera File 
system 」 の略で、（社)電子情報技術産業 
協会 (J EITA ) で制定された統一規格。 

DPOF (96 ページ） 

「Digital Print Order Format 」 の略。 
「ディーポフ」と読み、プリント予約した 
い写真を“メモリースティックデュオ” 
上に指定できる。 

EV 

「Exposure Value 」 の略で、露光量を表 
す単位。 
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Exif (107 ページ） 

(社)電子情報技術産業協会 ( JEITA ) が制 
定した撮影情報などの付帯情報を追加 
できる静止画像用のファイルフオー 
マット〇 

ISO (44 ページ） 

「イソ」と読み、カメラフィルムの光に対 
する感応度で、 IS 〇単位で表す。数値が 
大きいほど高感度に撮影できる。 

JPEG (83 ページ） 

「ジェイペグ」と読み、インターネットで 
扱う代表的なカラーの静止画を圧縮す 
る形式。本機では、通常の静止画撮影時、 
JPEG 形式で画像を保存する。 

Mass Storage (69 ページ） 

"メモリースティック”が入つたデジタ 
ルカメラ自体を、外付けの記憶装置とし 
て認識し、 USB 接続したパソコンから 
操作可能なモード。 

MPEG (83 ページ） 

「エムペグ」と読み、カラー動画像の圧縮 
方式の1つ。品質の良い画像や高い圧縮 
形式が得られる。本機では、動画撮影時、 
MPEG 形式で画像を保存する。 

OS (74, 89ページ） 

「Operating System 」 の略。コンピュー 
ター全体を管理し、コンピューターを操 
作するのに必要な基本ソフトウェアの 
こと。 


PictBridge (92 ページ） 

「ピクトブリツジ」と読み、カメラ映像機 
器工業会 ( CIPA ) で制定された統一規格。 
PictBridge 対応のプリンターと本機を 
接続して、画像ファイルをプリントでき 
る。 

PTP (69 ページ） 

「Picture Transfer Protocol 」 の略。パ 
ソコンに画像 データを 簡単にコ ピーで 
きる接続方法。 

USB (74, 89ページ） 

「Universal Serial Bus 」 の略。キーボー 
ドやマウスなどのパソコンの周辺機器 
を接続するための規格。 

VGA (25 ページ） 

「Video Graphics Array 」 の略。640 
x 480の画像サイズのこと。 


用語の解説/索引 
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ア行 

アィコン . 13 

赤目軽減 . 60 

圧縮率 . 10 

一覧(インデックス)表示 
. 27 

^ . 9 

印刷 . 91 

インス I ル . 75 

インターバル . 48 

インデックス表示 . 27 

インデックスプリント... 92 

インフォリチウム 
バッテリー . 116 

ウィンドウズ . 73 

打ち上げ花火モード ...... 29 

液晶画面 . 17 

オート撮影 . 21 

オートフォーカス . 7 

オートレビュー . 62 

お店でプリント . 96 

オンスクリーンキーボタン 

. 19 

音量 . 26 

力行 

海外で使う . 113 

回転 . 54 

拡大鏡モード撮影 . 24 

拡張子 . 83 

各部の名前 . 11 

画質 . 10, 45 

カスタマー登録 . 75 

画素 . 10 

画像サイズ . 10, 25 

画像ファイルの保存先と 
ファイル名 . 81 


画像をパソコンに取り込む 


. 76 

カメラ1 . 59 

カメラ2 . 62 

画面 . 17 

明るさ . 17, 68 

画面表示 . 13 

表示切り換え . 17 

カラーモード . 41 

キャリブレーシヨン ■■■... 71 

強制発光 . 23 

記録フォルダ作成 . 64 

記録フォルダ変更 . 65 

近接撮影 . 24 

蛍光灯 . 43 

警告表示 . 110 

言語 . 2 

光学ズーム . 22, 59 

高感度モード . 29 

高速シャッターモード.. .29 
誤消去防止スイッチ....114 

コピー . 66 

困ったときは . 98 

コントラスト . 49 

コンピューター . 73 

サ行 

再生 . 26 

再生時に使うメニュー.. .50 

再生ズーム . 27 

再生/編集 . 26 

削除 . 26 

フォーマット(初期化） 
. 63, 64 

撮影 . 21 


撮影時に使うメニュー.. .41 


撮影モード . 46 

サボート . 128 

時刻 . 70 

自己診断表示 . 110 

絞 D . 8 

シャッタースピード . 8 

シャープネス . 49 

初期化 . 63, 64 

シングル . 59 

シングルプリント . 92 

ズーム . 22 

スタンダード . 45 

スノー モード . 29 

スポット AF . 32 

スポット測光 . 42 

スポット測光照準 . 42 

スマートズーム . 59 

スライドシヨー . 34 

ス□—シンクロ . 23 

静止画オート撮影 . 21 

接続 . 72, 77, 93 

設定1 . 67 

設定2 . 68 

設定3 . 69 

設定4 . 71 

設定リセット . 68 

セットアップ.…49, 56, 58 

カメラ1 . 59 

カメラ2 . 62 

設定1 . 67 

設定2 . 68 

設定3 . 69 

設定4 . 71 

内蔵メモリー . 63 


メモリースティック 
. 64 
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セピァ . 41 

セルフタイマー . 23 

操作音 . 68 

測光モード . 42 

ソフトウェア . 75, 88 

ソフトスナップモード.. .29 

夕行 

太陽光 . 43 

ダイレクトプリント ■■■■■. 92 

中央重点 AF . 32 

中央重点測光 . 42 

つなぐ 

テレビ . 72 

パソコン . 77 

プリンター . 93 

デジタルズーム . 59 

手ぶれ . 7 

手ぶれ補正 . 62 

テレビ . 72 

mm . 43 

電子式変圧器 . 113 

電池 . 116 

問い合わせ . 128 

動画撮影 . 21 

時計合わせ . 70 

時計設定 . 70 

トリミング . 57 

撮る 

静止画 . 21 

動画 . 21 

曇天 . 43 

ナ行 

内蔵メモリー . 18, 63 

ナチュラル . 41 


八行 

パソコン . 73 

Macintosh . 89 

Windows . 73 

画像を取り込む 
. 76, 89 

推奨環境 . 74, 89 

ソフトウェア.…75, 88 

パソコン内の画像を本 

機で見る . 83 

バックライト . 17,68 

発光禁止 . 23 

バッテリー . 116 

バッテリーチャージャー 

. 117 

パネル . 17 

早送り/巻き戻し . 26 

半押し . 7 

ビーチモード . 29 

ピクトブリッジ ....... 69, 92 

ヒストグラム . 17, 31 

日付 . 70,101,107 

ビデオ信号出力 . 70 

ビビッド . 41 

ピント . 7 

ファイルナンパー . 69 

ファイルの保存先 . 81 

ファイル名 . 81 

ファイン . 45 

風景モード . 29 

フォーカス . 32 

フォーカスプリセット... 33 

フオーマツト . 63, 64 

フォルダ . 50 

作成 . 64 

変更 . 65 


ブラケット . 46 

ブラケット設定 . 48 

フラッシュ . 43 

フラッシュモード . 23 

フラッシュレベル . 48 

プリント . 91 

インデックスプリント 
. 92 

シングルプリント.…92 
プリント予約マーク ...... 96 

フレキシブルスポット AF 
. 32 

プレシジョンデジタル 

ズーム . 59 

プ□テクト . 51 

分割 . 54 

変換プラグアダプター 

. 113 

ホワイトバランス . 43 

マ行 

マクロ撮影 . 24 

マッキントッシュ . 89 

マルチ AF . 32 

マルチ接続端子 . 12 

マルチ端子専用ケーブル 
. 72, 77, 93 

マルチパターン測光 ...... 42 

マルチポイント AF . 32 

マルチ連写 . 46 

見る 

静止画 . 26 

動画 . 26 


用語の解説/索引 


123 





















































































索引 


メニュー . 39 

再生時に使うメニュー 
. 50 

撮影時に使うメニュー 

. 41 

メニュー項目一覧… .40 


メモリースティック ...... 64 

“メモリースティック 
デュオ” . 114 

誤消去防止スイッチ 

. 114 

持ちかた . 7, 21 

モニタリング . 59 

モノ I ン . 41 

ヤ行 

夜景&人物モード . 29 

夜景モード . 29 

用語の解説 . 119 

ラ行 

リサイズ . 53 

連写 . 46 

露出 . 8 

露出アンダー . 8 

露出オーバー . 8 

アルフアベット順 

AC アダプター . 12 

AE/AF ロック表示 . 21 

AF イルミネーター . 61 

AF 測距枠 . 32 

AF 測距枠表示 . 32 

AF モード . 59 

巳 GM . 35 

CD-ROM . 75 

DC IN 端子 . 12 
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DirectX . 74 

DPOF .96 

FINE .45 

InfoLITHIUM パッテリー 
.116 

ISO . 8, 44 

JPEG . 82, 121 

LCD バックライト .68 

Macintosh .89 

推奨環境 . 89 

M AF .59 

Mass Storage .69 

Mode .46 

MPEG .82,121 

Music Transfer ..... 88, 90 
NR ス□—シヤッター.… 13 

NTSC . 70 

OS . 74, 89 

PAL .70 

PictBridge . 69, 92 

Picture Motion Browser 
.84 

PTP .69 

S AF .59 

STD .45 

USB 接続 .69 

VGA .25 

WB .43 

Windows .73 

推奨環境 .74 
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■ 困ったときは(サポートのご案内） 

サイバーシヨットおよび付属ソフトウェアの最新サボート情報(製品に関する 
Q & A 、 バソコンとの接続方法など）はこちらのホームページから 

http://www.sony.co.jp/cyber-shot/support/ 

サイパーシヨットオフィシャル WEB サイト 

http://www.sony.co.jp/cyber-shot/ 

サイパーシヨットの最新情報、撮影テクニック、アクセサリーなどに関する情報 
を掲載しています。英語の取扱説明書のダウン□ー ドもできます。 

(English manual download service is available .) 

メモリースティック対応表 

使用可能な‘‘メモリースティック”を確認できます。 

http://www.sony.co.jp/mstaiou/ 

指定宅配便での修理品のお引取り、修理後の製品のお届けまでを一括して行い 
ます。 WEB サイトをご覧ください。 

http://www.sony.co.jp/di-repair/ 




■カスタマー登録のご案内 



カスタマー登録していただくと、安心 • 便利な各種サボートが受けられます。 
詳しくは、同梱のチラシ「カスタマー登録のご案内」もしくはご登録 WEB サイト 
をご覧ください。 

http://www.sony.co.jp/di-regi/ 


登録後は登録者専用お問い合わせ窓口をご利用いただけます。 
詳しくは下記の U RL をご覧ください。 

http://www.sony.co.jp/cyber-shot/contact/ 


ソニー株式会社亍14卜0001東京都品川区北品川 6-7-35 http :// www . sony . co . jp / 










